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TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES SERRURES
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle

PORTE DOUBLE ACTION 1 VANTAIL

• = compatible

• = compatible

SERRURES ACCESSOIRES
5741 5742 5745 5746 5750 5759 Réf. Désignation

• • • • • • TU50X2 Poignée bâton de maréchal Ø50

• • • • • • TU40X2 Poignée bâton de maréchal Ø40

• • • • • • 1103 Poignée bandeau

• • • • • • 1103/1 Poignée bandeau (longueur 906 mm)

• • • • • • 1611 Poignée poussoir 130 mm (sans fixation)

• • • • • • 1623 Poignée poussoir 250 mm (sans fixation)

• • • • • • 1624 Poignée poussoir 350 mm (sans fixation)

• • • • • • 1625 Applique extérieur pour profils réf. 1103 et 1103/1

• • • • • • 1626 Applique intérieur pour profils réf. 1103 et 1103/1

• • • • • • 1628 Accessoires fixation poignées 1611-1623-1624-1625-1626

• • • • • • 1831 Barillet double paneton DIN varié (30+30)

• • • • • • 1834N Barillet double paneton DIN s'entrouvrant (30+30)

• • • • • • 5760 Barillet double paneton DIN varié incopiable (30+30)

• • • • • • 1832 Barillet à bouton 1/2 tour varié (30+30)

• • • • • • 1835 Barillet à bouton 1/2 tour s'entrouvrant (30+30)

• • • • • • 5786 1/2 Cylindre double paneton DIN varié (30+10)

• • • • • • 5787 1/2 Cylindre double paneton DIN s'entrouvrant (30+10)

• • • • • • 1635 Accessoire fixation poignée réf. 1641 simple

• • • • • • 1636 Accessoire fixation poignée réf. 1641 double

• • • • • • 1637 Fixation poignée bâton de maréchal Ø 50

• • • • • • 1638 Fixation poignée bâton de maréchal Ø 40

• • • • • • 1641 Poignée poussoir tubulaire 350 mm (sans fixation)

• • • • • • 1827 Entrée de cylindre adhésive sur face intérieure

• • • 1828 Tige crémone M8 pour 1 serrure

• • • • • • 5765 Rosace de sécurité pour serrure

• • • 5780 Accessoire pour serrure crémone

SERRURES ACCESSOIRES
5741 5742 5745 5746 5748 5749 5750 5754 5759 5766 5767 Réf. Désignation

• • • • • • • • • • • TU50X2 Poignée bâton de maréchal Ø50

• • • • • • • • • • • TU40X2 Poignée bâton de maréchal Ø40

• • • • • • • • • • • 1611 Poignée poussoir 130 mm (sans fixation)

• • • • • • • • • • • 1623 Poignée poussoir 250 mm (sans fixation)

• • • • • • • • • • • 1624 Poignée poussoir 350 mm (sans fixation)

• • • • • • • • • • • 1628 Accessoires fixation poignées 1611-1623-1624

• • • • • • • • • • • 1635 Accessoire fixation poignée réf. 1641 simple

• • • • • • • • • • • 1636 Accessoire fixation poignée réf. 1641 double

• • • • • • • • • • • 1637 Fixation poignée bâton de maréchal Ø 50

• • • • • • • • • • • 1638 Fixation poignée bâton de maréchal Ø 40

• • • • • • • • • • • 1641 Poignée poussoir tubulaire 350 mm (sans fixation)

• • • • • • • 1827 Entrée de cylindre adhésive sur face intérieure

• • • • • 1828 Tige crémone M8 pour 1 serrure

• • • • • • • 1831 Barillet double paneton DIN varié (30+30)

• • • • • • • 1834N Barillet double paneton DIN s'entrouvrant (30+30)

• • • • • • • 5760 Barillet double paneton DIN varié incopiable (30+30)

• • • • • • • 1832 Barillet à bouton 1/2 tour varié (30+30)

• • • • • • • 1835 Barillet à bouton 1/2 tour s'entrouvrant (30+30)

• • • • • • • 5786 1/2 Cylindre double paneton DIN varié (30+10)

• • • • • • • 5787 1/2 Cylindre double paneton DIN s'entrouvrant (30+10)

• 5752 Gâche pour serrure réf. 5759

• 5757 Gâche haute pour verrou réf. 5754

• 5758 Gâche basse pour verrou réf. 5754

• • • • • • • 5765 Rosace de sécurité pour serrure

• • 5768 Gâche haute pour verrou réf. 5766 et 5767

• • 5769 Gâche basse pour verrou réf. 5766 et 5767

• • • • • 5780 Sachet accessoire pour serrure crémone

PORTE DOUBLE ACTION 2 VANTAUX







SOMMAIRE DES COUPES DE PRINCIPE
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle

• Ouvrant à la française 1 vantail

• Ouvrant à la française 2 vantaux

• Ouvrant à l’anglaise 1 vantail

• Ouvrant à l’anglaise 2 vantaux

• Châssis double action 1 vantail

• Châssis double action 2 vantaux

• Châssis composé ouvrants à la française & à l’anglaise 1 vantail

• Châssis composé ouvrants à la française & à l’anglaise 2 vantaux

p 12

p 14

p 16

p 18

p 20

p 22

p 24

p 28







OUVRANT À LA FRANÇAISE 2 VANTAUX - Ech. 1/2
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle

A

A

B B

Equerre

5319
ou 5331

Equerre

5237
ou 5336
ou 5337

Equerre

5237
ou 5336
ou 5337

Bloc
5295

5963

5575

5961

5052

900

904

5612

5931

5592

6621

5238

5705/13

ou
5437 (PVC)

5438 (Alu)
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Equerre

5319
ou 5331

Equerre

5237
ou 5336
ou 5337

Lg2

5349

Equerre

5237
ou 5336
ou 5337

Largeur vantail semi-fixe = L2

Largeur chassis hors tout = L

Largeur fond de battue = l

Largeur vantail de service = L15963
A5017

ou 5739 5961 5962

5961

5575

9049005741

5748

OPTIONS
• Plinthes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 32-33
• Seuils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 36-37
• Traverses intermédiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 38-39
• Tapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 42
• Couvre-joints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 43
• Adaptation porte bois et verre . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 44-45
• Bras déporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 46-47
• Ventouses électromagnétiques . . . . . . . . . . . . . . .p 48-49
• Poignée bâton de Maréchal . . . . . . . . . . . . . . . . .p 50-51
• Poignée bandeau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 52
• Barreaudage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 53

BB
AA











CHÂSSIS COMPOSÉ OUVRANTS À LA FRANÇAISE & À L’ANGLAISE 2 VANTAUX - Ech. 1/2
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle

Largeur vitrage imposte = Lg3
Largeur vitrage
imposte = Lg4
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Largeur
entraxe =Le2 Largeur entraxe = Le1

Largeur hors-tout = L

Largeur vitrage CF =Lg4

Largeur
entraxe = Le2

Largeur vitrage
 imposte = Lg4

5930

5931

5935

CF = Lg4  Largeur vitrage

5921
ou5923

5921 ou 5923

DÉBIT PARCLOSES & DIMENSIONS VITRAGES
(avec parcloses droites 5050 à 5055)

Désignation Nb Parclose Vitrage

Imposte

MONTANT 6
H - Ht2 - 113,3

L

Hg6 = H - Ht2 - 80

TRAVERSE
CENTRALE 2

Le1 - 55

L

Lg3 = Le1 - 65

TRAVERSE
LATERALE 4

Le2 - 69.3
Lg3 = Le2 - 80

Element
Fixe

Sans
traverse

intermédiaire

MONTANT 4
Ht2 - 113.3

Hg3 = Ht2 - 80

TRAVERSE 4
Le2 - 69.3

Lg2 = Le2 - 80

Avec
traverse

intermédiaire
5931

MONTANT

4 haut
Ht2 - Ht1 - 85.5

Hg5 = Ht2 - Ht1 - 52

4 bas
Ht1 - 99.8

L

Hg4 = Ht1 - 66

TRAVERSE 8
Le2 - 69.3

Lg2 = Le2 - 80



PLINTHE SUR OUVRANT - Ech. 1/2
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle

5324

5592

5612
904

900

5052

TCB7X25

5437

5238

6622

5705/16

5977

51447
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DIMENSIONS VITRAGES
Porte avec plinthe 5977 sans seuil

1 Vantail

Sans traverse intermédiaire Hg = h - 232
Lg = l - 159

Avec traverse
intermédiaire

traverse 5931
Hg2 = h - h1 - 99
Hg1 = h1 - 171

Lg = l - 159

traverse 5930
Hg2 = h - h1 - 112

Hg1 = h1 - 185
Lg = l - 159

traverse 5939
Hg2 = h - h1 - 147

Hg1 = h1 - 219
Lg = l - 159

2 Vantaux

Sans traverse intermédiaire
Hg = h - 232

vantail de service: Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe: Lg2 = L2 - 149

Avec traverse
intermédiaire

traverse 5931

Hg2 = h - h1 - 99
Hg1 = h1 - 171

vantail de service: Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe: Lg2 = L2 - 149

traverse 5930

Hg2 = h - h1 - 112
Hg1 = h1 - 185

vantail de service: Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe: Lg2 = L2 - 149

traverse 5939

Hg2 = h - h1 - 147
Hg1 = h1 - 219

vantail de service: Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe: Lg2 = L2 - 149

DIMENSIONS VITRAGES
Porte avec plinthe 5977 et seuils 5144, 5146, 5147

1 Vantail

Sans traverse intermédiaire Hg = h - 237
Lg = l - 159

Avec traverse
intermédiaire

traverse 5931
Hg2 = h - h1 - 99
Hg1 = h1 - 176

Lg = l - 159

traverse 5930
Hg2 = h - h1 - 112

Hg1 = h1 - 190
Lg = l - 159

traverse 5939
Hg2 = h - h1 - 147

Hg1 = h1 - 224
Lg = l - 159

2 Vantaux

Sans traverse intermédiaire
Hg = h - 237

vantail de service: Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe: Lg2 = L2 - 149

Avec traverse
intermédiaire

traverse 5931

Hg2 = h - h1 - 99
Hg1 = h1 - 176

vantail de service: Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe: Lg2 = L2 - 149

traverse 5930

Hg2 = h - h1 - 112
Hg1 = h1 - 190

vantail de service: Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe: Lg2 = L2 - 149

traverse 5939

Hg2 = h - h1 - 147
Hg1 = h1 - 224

vantail de service: Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe: Lg2 = L2 - 149

Avec seuil
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle

• Paumelle A5017 sur ouvrant à la française

• Paumelle A5017 sur ouvrant à l’anglaise

• Paumelle A5017 avec battue rapportée ouvrant à la française

• Paumelle A5018 avec battue rapportée ouvrant à l’anglaise

• Paumelle A5017 sur châssis composé ouvrant à la française

• Paumelle d’angle A5019 sur châssis composé ouvrant à l’anglaise

• Serrure 5740 sur ouvrant à la française 1 vantail

• Serrure 5740 sur ouvrant à l’anglaise 2 vantaux

• Traverses intermédiaires 5930/5931/5939

• Traverse imposte fixe 5935 dans châssis composé ouverture à la française

• Traverse imposte fixe 5930 dans châssis composé ouverture à l’anglaise

• Traverse basse ouvrant à la française

• Plinthe avec seuil sur ouvrant

• Traverse basse 5923 dans châssis composé

• Intégration de porte automatique type RECORD avec profil 5978

• Serrure 5745 sur ouvrant à double action 1 vantail

• Serrure 5745 sur ouvrant à double action 2 vantaux

• Traverse haute 5931 sur châssis composé à double action

• Liaison d’angle avec TU5050X2 et porte à double action

• Liaison angle 90° 1425TH

• Liaison variable 5450TH

• Liaison angle 45° 5456TH

p 56

p 57

p 58

p 59

p 60

p 61

p 62

p 63

p 64

p 65

p 66

p 67

p 68

p 69

p 70

p 71

p 72
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p 74

p 75

p 76

p 77



PAUMELLE A5017 SUR OUVRANT À LA FRANÇAISE - Ech. 1
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle

5052

67

20

904

5961

5963

5575

900

37 5 14 5

133.5

5349

A5017
ou

5739









PROFILS - Ech. 1
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Faces vues
Faces visibles

7302
7305TH

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle

5921
Dormant HT 64 mm avec cage

5922
Dormant 64 mm couvre joint

50

64 64

22

50

92
,5

22

5923
Dormant 64 mm sans cage

50

64

22

� 27,1x45,6

� 27,1x45,6

� 27,1x45,6

pour vis
SCRP5

34

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

5921
5922
5923

5319 5319 + 5248 ou 5331 5322 1,198 351 12,45 15,44

5319 5319 + 5248 ou 5331 5322 1,315 412 18,70 19,10

5319 5319 + 5248 ou 5331 5322 1,273 352 13,80 16,20





PROFILS - Ech. 1
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Faces vues
Faces visibles

0,264 137 0,05 1,90

0,709 220 3,50 7,40

0,380 173 0,50 3,40

0,762 217 3,30 8,70

0,414 178 0,10 4,60

5965
5966
5969
5971
5972

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle

Etancher au
montage avec
mastic 400075971

Battue rapportée double action

5972
Battue rapportée

50

50

32

10

10

Fixation : vis
TCB10X25

Fixation : vis
TCB7X13

1,
5

1,
5

8

8

5969
Battue rapportée

5965
Battue rapportée

5966
Inverseur de battue

47,5

12
1,

5

45,5

45,5

21

41

Fixation : vis
TCB7X13

Fixation : vis
TCB10X38

Fixation : vis
TCB7X13

19

19

1,
51,
5

Etancher au
montage avec
mastic 40007

Etancher au
montage avec
mastic 40007













PROFILS - Ech. 1
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Faces vues
Faces visibles

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle

2,849 482 43,00 106,50

0,609 165 0,55 2,20

1,571 263 14,30 13,30

0.178 70 0,20 0,30

0.232 90 0,20 1,00

6625/4
6626/4
6627/4
L2015X2
L3015X2

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

6625/4
Bandeau pour ventouses électromagnétiques

89

117

17

53
,5

6626/4
Renfort simple pour fixation bandeau 6625/4

30
L2015x2

L2015x2

L3015x2

18

6627/4
Renfort poignée pour fixation bandeau 6625/4

30

41

18
42

PROFILS POUR ENCASTREMENT DES
VENTOUSES ELECTRO-MAGNÉTIQUES

L2015X2
Cornière 20 x 15 x 2 mm

15

20

L3015X2
Cornière 30 x 15 x 2 mm

15

30



PROFILS - Ech. 1
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Faces vues
Faces visibles

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle

0,464 154 1,15 1,40

0,481 104 0,55 2,15

1,535 327 104,90 2,90

0,833 157

0,645 126

201
318
1103
TU50X2
TU40X2

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

1103
Poignée bandeau

1103/1
Poignée bandeau

lg 906 mm

18

15
0

Fixation : vis
SCRP5X20

201
Traverse barreau défense

318
Barreau rectangulaire garde corps

23

23

Ø50

19 15

30

Ø40

TU50X2
Tube rond 50 x 2 mm

lg 4600 mm

TU40X2
Tube rond 40 x 2 mm

lg 6500 mm



PROFILS - Ech. 1
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Faces vues
Faces visibles

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle

50

20.8

15.3

5902
Profil d'adaptation porte "clarit"

40
.5 48

.5

156

40

151
Battue feuillure 35 mm

147

40
8.

5

154
Battue feuillure 45 mm

0,310 180

0,337 199

0,733 312 0,70 7,05

151
154
5902

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)



PROFILS - Ech. 1

Fixation :
vis TCB10X19

5041
Raidisseur 
universel

36

87

Tube acier 60 x 30 x 3 mm (non fourni)
( Ixx = 22 cm4)
Inertie de l'ensemble
5041 + tube acier = 109,8 cm4
fixé tous les 300 mm

10/2007
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PR
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FI
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Faces vues
Faces visibles

1,773 381 114 9,80

156

1,315 454 43,8 11,5

109,8

5040
5040+��50X30X3
5041
5041+��60X30X3

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

5040
Jonction 

renforcée

25

13
0

36.6

Plat acier 60 x 10 mm (non fourni)
(Ixx = 18 cm4)
Inertie de l'ensemble
5040 + plat acier = 168 cm4
(fixés tous les 300 mm)

Tube acier 50 x 30 x 3 mm (non fourni)
(Ixx = 14 cm4)
Inertie de l'ensemble
5040 + tube acier = 156 cm4
(fixés tous les 300 mm)



PROFILS - Ech. 1
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Faces vues
Faces visibles

1,101 378 20,2 9,2

45,4

1,280 424 29,15 10,80

50,30

0,193 120

5042
5042+��30X30X2
5043
5043+��40x26x3
5057

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

5043*
Raidisseur universel 72 x 36 mm

72
.7

5

36

28.4

24

11
.4

7.
6

17.2

5057

5042
Raidisseur 
universel

65

36

Tube acier 30 x 30 x 3 mm (non fourni)
(Ixx = 8.4 cm4)
Inertie de l'ensemble
5042 + tube acier = 45,4 cm4
fixé tous les 300 mm

Fixation :
vis TCB10X19

5057
Capot profils 5041-5042-5043

28,5

APPRO. À LA DEMANDE
PAR 500 KG



PROFILS - Ech. 1

5138
Profil de dilatation

27.5

13
.2
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Faces vues
Faces visibles

0,383 168

0,133 65 0,03 0,10

0,408 182 5,20 0,15

0,199 126

0,155 77 0,10 0,45

5022
5027
5137
5138
6598/4

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

5022
Liaison section 50

16

5027
Liaison cages

13,511,2

6598/4
Liaison couvre joint

lg 4600 mm

41

16

5137
Liaison section 50/40

51



14
25

TH
-1

1425TH-2

1425TH
Angle 53.5 x 53.5 mm

60.5

60
.5

7

52

PROFILS - Ech. 1

10/2007

50

57

5450TH
Montant angle variable

5450TH-1

5450TH-2

135°

30.7

58

5456TH-1

5456TH-2

1.
6

5456TH
Montant angle 135°

98

Faces vues
Faces visibles

1,145 241 15,50 15,50

1,166 196 9,50 10,05

1,229 252 14,90 6,90

1,036 200 14,75 14,75

1425TH
5450TH
5456TH
TU5050X2

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

TU5050X2
Tube 50 x 50 x 2 mm

50

50



900
Joint de vitrage à cliper 4 mm extérieur

EPDM noir

902
Joint de vitrage à bourrer 2 mm intérieur

EPDM noir

903
Joint de vitrage à bourrer 3 mm intérieur

EPDM noir

904
Joint de vitrage à bourrer 4 mm intérieur

EPDM noir

905
Joint de vitrage à bourrer 5 mm intérieur

EPDM noir

907
Joint de vitrage à bourrer 7 mm intérieur

EPDM noir

908
Joint de vitrage à bourrer 8 mm intérieur

EPDM noir

906
Joint de vitrage à bourrer 6 mm intérieur

EPDM noir

ACCESSOIRES

10/2007
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

606
Clameau M5

Inox

9

4

1233
Embout de finition

Aluminium

3019

Barreau : 318

levier de
décondamnation

441*
Gâche électrique,

contact stationnaire, 12 volt, 1 à 1,2 A
Têtière inox

*Kit de pose 5753 à commander séparément

25
0

440*
Gâche électrique,

contact stationnaire, 12 volt, 1 à 1,2 A
Têtière inox

*Kit de pose 5753 à commander séparément

25
0

Profils : 5740
5743
5744

Profils : 5740
5743
5744











ACCESSOIRES

10/2007

5592
Support cale d'assise

PVC blanc

70

24

5615
Cache-trou Ø 12 mm

Polyamide gris, blanc ou noir

Ø 16 Ø 12

5610
Déflecteur simple

Polyamide gris, blanc ou noir

13 54.5

12.6

13

5617
Cache-trou Ø 14 mm

Polyamide blanc ou noir

Ø 18 Ø 14

5612
Déflecteur à clapet

Polyamide gris, blanc ou noir

12.6

13

13 54.5

104

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

5341
Embout battue gauche et droite

pour vantail semi fixe
Polyamide

19 69,5

5345
Pièce d’étanchéité droite

Santoprène

22
,5

5346
Pièce d’étanchéité
porte double action

Santoprène

22
,5

83,5

5349
Pièce d’étanchéité basse vantail

Polypropylène

44
36

50

50

5344
Pièce d’étanchéité gauche

Santoprène

22
,5

69,550

5575
Joint battue
EPDM noir

5665
Axe rectangulaire rehaussé

Acier zingué

12

5

Pivot : 5661

22



Seuil : 5147

Pivot : 5661

ACCESSOIRES

10/2007

5661
Pivot frein + plaque de recouvrement

Plaque : inox poli

Réglage suivant 3 axes
Poids maxi. admissible : 100 kg
Largeur maxi. vantail : 1000 mm

50

105

42

83

298

278

5702
Kit anti-effraction paumelle 2 branches

Inox

bille Ø 6

5703
Kit anti-effraction paumelle 3 branches

Inox

bille Ø 6

5700
Broche anti-dégondage

Aluminium

8

15

51

M 10

105
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

23
218

5672
Bras déporté empreinte rectangulaire

Acier laqué

5670
Bras droit empreinte rectangulaire

Acier bi-chromaté

25

264
12 22

10

5668
Axe rectangulaire rehaussé

Acier zingué

13
,5

5705/16
Brosse d’étanchéité 16 mm

Polypropylène
rouleau de 25 m

16

5705/13
Brosse d’étanchéité 13,5 mm

Polypropylène
rouleau de 25 m

5709
Brosse d’étanchéité 13 mm

Polypropylène

13

1250

5721
Pivot haut

Acier zingué



ACCESSOIRES

10/2007

5739
Paumelle réglable

3 branches 67/20 mm
Aluminium laqué

67
20

106

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

5741
Serrure à rouleau

Têtière inox, gâche aluminium

5742
Serrure pêne dormant seul

Têtière inox, gâche aluminium

5740
Serrure pène dormant 1/2 tour à la clé

Têtière inox, gâche aluminium

17
5

19
4

24
4

22

17
5 19

4

24
4

22

17
5

19
4

24
4

22

41 41

41 5743
Serrrure pêne 1/2 tour

(non rétractable)
Têtière inox, gâche aluminium

17
5

19
4

24
4

22

41

5751
Serrure 3 points tétière filante,

pênes basculants
Têtière inox

29

6

36

17
35

±
 40

22

105746
Serrure crémone à clé

Têtière inox

5748
Verrou de feuillure à levier

Têtière inox

22
0

28
0

22

22
0

28
0

22

41

41

5749
Serrure pêne basculant, 1/2 tour à la clé

Têtière inox, gâche aluminium

17
5

19
424

4

22

25

41

5744
Serrure 3 points pêne 1/2 tour
Têtière inox, gâche aluminium

5745
Serrure 3 points pêne dormant
Têtière inox, gâche aluminium

17
5

24
0

30
0

22

17
5

24
0

30
0

22

41

41



Serrure : 5751
5759

ACCESSOIRES

10/2007

30

5760
Cylindre double varié

(clé non copiable)
Acier nickelé

30

5756
Paumelle réglable

2 branches 67/36 mm
Aluminium laqué

67

36

5759
Serrure 3 points à rouleau,

têtière filante à pênes basculants
Têtière inox

18
60

36

22

29

+
40

-1
0

21

107
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

5752
Gâches

Aluminium brut

7

5754
Verrou semi-fixe en feuillure

Aluminium

22
0

5753
Kit pour gâche électrique

Polyamide

12
6

12
0

12
0

17
5

47
,5

5750
Serrure 3 points à rouleau

Têtière inox, gâche aluminium

17
5

24
0

30
0

22

41

5757
Gâche haute

Aluminium brut

50 20

5758
Gâche basse

Inox

81
30

64

5765
Rosace de sécurité

Aluminium

33

Verrou : 5754 Verrou : 5754

Gâches électriques : 440
441



ACCESSOIRES

10/2007

5772
Serrure 3 points,

pènes basculants à relevage
Têtière inox

23

22

18
60

36

21

+
40

-1
0

108

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

5767
Verrou semi-fixe à clé en applique

s’entrouvrant
Aluminium

25
0

5766
Verrou semi-fixe en applique

Aluminium

25
0

5768
Gâche haute

Gâche aluminium,
calages polyamide

14

40

5769
Gâche basse

Inox

63
45

58

50

36

22

60

5780
Accessoire serrure crémone

Gâches et embouts inox,
calage polyamide

Verrous : 5766
5767

Verrous : 5766
5767

5762
Crémone pompier réversible

Aluminium

10.5

6
0

2

0
5

35

11.7

5
4



5784
Anti-panique réversible

sans décondamnation extérieure
Laqué argent, noir ou RAL 9010

lg poignée:

1200 MAXI

0
1

2
95

95
42

5794
Paumelle réglable

2 branches 92/36 mm
Aluminium laqué

92

36

Profil : 6627/4 Profils : 6635
6636
6637

Profil : 6626/4

ACCESSOIRES

10/2007

5793
Paumelle réglable

3 branches 92/20 mm
Aluminium laqué

92

20

109
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

28
60

3021
0

5785
Poignée de décondamnation

extérieure réversible
Laqué argent, noir ou RAL 9010

5786
1/2 cylindre panneton DIN varié

Acier nickelé

5787
idem s’entrouvrant

6672
Embout rejet d’eau

Polyamide gris, blanc ou noir

21

21

6671
Embout rejet d’eau

Polyamide gris, blanc ou noir

43

21 6675
Embout profil 

(pièce haute et basse)
Polyamide blanc ou noir

55

6676
Embout profil

(pièce haute et basse)
Polyamide blanc ou noir

18

30

6677
Embout profil

(pièce haute et basse)
Polyamide blanc ou noir

42

63

6678
Embout récupérateur d’eau

(pièce gauche et droite)
Polyamide gris, blanc ou noir

22

22

Anti-panique : 5784

Profil : 6622 Profil : 6625/4Profil : 6621

10

117



ACCESSOIRES

10/2007

6691
Patte de fixation 55 mm

Acier galvanisé

20
24,5

6686
Clameau pour cage de 20/24 mm

Acier zingué

Pour cage :

20

24

6694
Patte de fixation 88 mm

Acier galvanisé

10
0

25
88

6697
Patte de fixation 118 mm

Acier galvanisé

10
0

25

118

6699
Patte de fixation 138 mm

Acier galvanisé

10
0

25

138

6692
Patte de fixation 68 mm

Acier galvanisé

10
0

25
68

6695
Patte de fixation 98 mm

Acier galvanisé

10
0

25
98

6698
Patte de fixation 128 mm

Acier galvanisé

10
0

25

128

9549
Cache-trou Ø 10 mm

Polyamide blanc ou noir 

Ø 14 Ø 10

6693
Patte de fixation 78 mm

Acier galvanisé

10
0

25
78

6696
Patte de fixation 108 mm

Acier galvanisé

10
0

25

108

9573
Joint bavette

EPDM noir

110

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 









Nota : Lire la notice
d’emploi avant mise en
route.
Lubrifier régulièrement
les poinçons à l’aide de
notre lubrifiant 40051.

OUTILS DE POINÇONNAGE

10/2007
114

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

4

55132
Outil autonome comprenant :
• Poinçonneuse puissance 1500kg

(sous 6 bars)
• Outillage
• 1 soufflette
• Vanne directionnelle
• Pédale de commande

(40077 pédale seule)
• Butée de mesure
• Emballage
• Notice d’emploi

53
3

450

55132P1

55132P2

55132P3

5132P4

55132P5

55132P6

55132P7
55132P8

Jeu de 2 poinçons poste 1

Jeu de poinçons poste 2

Jeu de poinçons poste 3

Jeu de poinçons poste 4

Jeu de poinçons poste 5

Jeu de poinçons poste 6

Jeu de poinçons poste 7

et poste 8

55132M1

55132M2

55132M3

55132M4

55132M5

55132M6

55132M7
55132M8

Matrice poste 1

Matrice poste 2

Jeu de matrice poste 3

Matrice poste 4

Matrice poste 5

Matrice poste 6

Matrice poste 7

et poste 8

MATRICES POINÇONS DE RECHANGE

Usinages
Poinçons

Réf. Désignation Réf. Désignation

Matrices

1

2

3

4

5

6

7 8





Nota : Lire la notice
d’emploi avant mise en
route.
Lubrifier régulièrement
les poinçons à l’aide de
notre lubrifiant 40051.

OUTILS DE POINÇONNAGE

10/2007
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

Déplacement de gauche à droite 
permettant le positionnement des butées : 
perçage trous Ø8 pour  équerre 5319 1 2

3

3
Cale amovible

55133
Outil autonome / équerre comprenant :
• Poinçonneuse puissance 800 kg

(sous 6 bars)
• Outillage
• 1 soufflette
• Vanne directionnelle
• Pédale de commande

(40077 pédale seule)
• Butée de mesure
• Emballage
• Notice d’emploi

Utilisation de la cale amovible du poste 3 :
Cette cale permet, lorsqu’elle est placée vers l’extérieur de
l’outil, de centrer le profil ouvrant, pour tous les autres usinages
réalisés par ce poste, déplacer cette cale vers l’intérieur de
l’outil.

Nota : Pour faire
coulisser la cale
amovible sur ses axes,
exercer une pression
simultanée en haut et
en bas de celle-ci.

55133P1
55133P2

55133P3

Poinçon poste 1+2

Poinçon poste 3

55133M1

55133M2

Matrice poste 1+2

Jeu de 2 matrices poste 3

MATRICES POINÇONS DE RECHANGE

Usinages
Poinçons

Réf. Désignation Réf. Désignation

Matrices

1 2

3



OUTILS DE POINÇONNAGE

10/2007
117 O

U
TI

LL
A

G
E

DORMANTS :
5900-5901
5905-5906
5921-5922
5923-5930
5931-5935
5936

5900-5901
5905-5906
5921-5922
5923-5930
5931-5935
5936-5939
5977

DORMANTS :
5900-5901
5905-5906
5921-5922
5923-5930
5931-5935
5936-5963
5964-5967
5968-5970

Usinage équerres à visser
5237-5287
5319

Usinage
blocs d'assemblages
5295-5322
5323-5324

Usinage équerres à visser
5237-5287
5319

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

1

2

3

5921

Ø8
= =

593017

23

Ø 8

Ø8
=

23
=

Ø8
==

5921

Ø8
= =

Ø 8

45

31
,5

Ø 8



Nota : Lire la notice
d’emploi avant mise en
route.
Lubrifier régulièrement
les poinçons à l’aide de
notre lubrifiant 40051.

OUTILS DE POINÇONNAGE
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

431

55134
Outil autonome comprenant:
• Poinçonneuse puissance 800kg

(sous 6 bars)
• Outillage
• 1 soufflette
• Vanne directionnelle
• Pédale de commande
• Butée de mesure
• Emballage
• Notice d’emploi



OUTILS DE POINÇONNAGE
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5900-5905
5921-5922
5923-5930-5935
5960 à 5964
5967-5968

5960-5961
5962-5970

5977

Usinage équerre à visser
5330-5331
5336-5337

Passage embout tige
crémone

Usinage passage pivots
bas
5670-5672
5673-5675

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

1

3

4

5977

Ø15

31,5

100x2

Ø15
= =

5960

Ø10

54,5

10

5962

Ø10
= =



GABARITS DE PERÇAGE

10/2007
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

5921-5922
5923-5930
5931-5935
5936

5900-5901
5905-5906
5921-5923
5930-5931
5935-5936
5939

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

5921

5930

Ø8
= =

Ø8
= =

17

23

Ø 8

Ø 8

45

55063
Gabarit de perçage

- équerres
5237-5278-5279- 5287-5319

- blocs
5295-5322-5323-5324

Ø11,5
9,5

5923

a

a

55069
Gabarit de perçage

équerres 5315

DORMANTS :
5921-5922
5923

Nota : Ce gabarit peut
être remplaçé par l’outil
55133



GABARITS DE PERÇAGE
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

DORMANTS :
5963 - 5964
5967 - 5968
5921 - 5923

OUVRANTS : 
5961 - 5962

DORMANTS :
5921 - 5923
+ 5965

OUVRANT : 
5961

Intercalaire C

Intercalaire B

47.5539.5

ø 115921 5962

92

PAUMELLE

22 20.5
22

=
=

22 20.5
47.5

14.5
5

AXE ø 11

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une

paumelle 3 branches
réf. 5739

PAUMELLE

22 20.5
22

=
=

22 20.5

47.5

39.5
5

ø 11
AXE

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une

paumelle 3 branches
réf. 5793

PAUMELLE

19.5

22 20.5
22

=
=

22 20.5

42.5

19.5
5

AXE ø 11

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une
paumelle 3 braches

réf. 5739

ø 11 59615965

67

42.55

5921

47.5

67

5

ø 11

14.5

5963 avec 5961
5964 avec 5962

27
0

DORMANTS :
5963-5964
5967-5968
5921-5923

OUVRANTS : 
5961-5962

DORMANTS :
5921-5923
+ 5965

OUVRANT : 
5961

55087
Gabarit 10 trous pour 2 et 3

lames entraxe 67/92 mm
pour paumelles

A5017-A5018-5739-
5756-5793-5794

F5005
Brides pour gabarit 55087



GABARITS DE PERÇAGE
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NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

15.5 

ø 11 

ø 11 

5935

5962 5935

=
 

20.5 
=

 

39 

22 

15.5 

22
 

ø 11 

axe paumelle 

61 

39 

DORMANTS :
5935-5936 

OUVRANT : 
5962

55090
Gabarit de perçage

spécifique pour paumelle
d'angle. A5019



GABARITS DE PERÇAGE
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COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

Nota : Ce gabarit peut
être remplacé par l’outil
55133

Ø10

54,5

5

Ø10
Ø15

54,5

5,5

Ø10
17,5

5967

5962

Ø10
= =

55080
Gabarit de perçage

équerres 5330-5331-5336-
5337 sur profils 5900-5905-

5922-5961 à 5964-5970
passage embout tige

crémone sur profils
5961-5962

5921-5922
5967-5968

5900-5905-5923
5961 à 5964
5970

55079
Gabarit de perçage

équerre 5331 sur profils
5921-5922-5967-5968



GABARITS DE PERÇAGE
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5960

OUVRANTS
5961-5962
passage goujon
passage de la clé

OUVRANTS
5961-5962
passage
tige crémone

55081
Gabarit de perçage
équerre 5336-5337

sur profil 5960
passage embout tige

crémone

55083
Gabarit de perçage
assemblages blocs

5295-5322-5323-5324

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

Nota : Ce gabarit peut
être remplacé par l’outil
55133 (sur poste 1,
prévoir positionnement
de la fourche
correspondante, voir
notice d’emploi)

Ø10
passage tige crémoneØ15

54,5

5

Ø10

Ø10

54,5

10

Ø15

31.5

10,5
Ø10

5961

12,5
Ø15

5961

Ø10
= =

5960
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5977

55082
Gabarit de perçage

bloc 5324

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

Nota : Ce gabarit peut
être remplacé par l’outil
55134

5977

17

23

Ø 8

Ø8

23

Ø8



GABARITS DE PERÇAGE
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5152-5153
5154-5155
5156

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

51525156

5153

51545155

850

85050

51545155

176535

Ø5,5

11

Ø5

5,5

3

55050
Gabarit de perçage

Précadre



PLAQUE DE COPIAGE
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U
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5921-5922
5923-5930
5935-5936
5960-5961
5962-5977

OUVRANTS
5960-5961
5962

DORMANTS
5921-5922
5923-5963
5964-5967
5968

55156
Plaque de copiage

déflecteur 5610-5612

55158
Plaque de copiage
serrures 5740 à 5745-

5446-5748-5749 et 5750

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

Nota : Cette plaque de
copiage peut être
remplacée
partiellement par
l’outil 55132

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

C
B

A Usinage drainage
des eaux
pour déflecteurs
5610-5612

C

A B

5961

18
= =

Ø
18 26

10

5961

15
= =

34

92

9

C

43

Ø 18

Ø 7

Ø 7

Ø 14

C=200 pour :
5740 à 5743 et 5749
C=245 pour :
5744-5745-5750 

81

5961

6

6

40



PLAQUE DE COPIAGE
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OUVRANTS
5960-5961
5962

DORMANTS
5900-5901
5931-5961-5962
5963 à 5968
5970-5971

55157
Plaque de copiage
- gâches électriques

440-441
- contacteur 1803

- serrures 5740-5744-
5746-5748

- poignée 1611

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50
Porte 50 mm traditionnelle 

5961

18,5
= =

Ø
18

34

22
5

26

Ø 18

Ø 15

5962

5963

9,5 
29

==

82

21

=
=

50

5961

9,5 
29

==
A

BC
D

EF

A

B

D E

C

22

22

10,5 10,5



INSTALLUX SA : Chemin du Bois-Rond - 69720 Saint-Bonnet-de-Mure (Lyon-FRANCE)
Tél. : +33 (0)4 72 48 31 31 - Fax : +33 (0)4 72 48 31 47 - E-mail : installux@installux.fr
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