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COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

OPTIONS
• Plinthe sur ouvrant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 24-25
• Seuils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 28
• Tapées / couvre-joints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 29
• Traverses intermédiaires sur ouvrant . . . . . . . . . . . . . .p 30-31
• Adaptation châssis composé avec ouvrant

dans la gamme Espace® 50TH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 34-35
• Adaptation ventouses électromagnétiques . . . . . . .p 36-37
• Poignée bâton de Maréchal Ø 40 mm . . . . . . . . . . .p 38
• Poignée bâton de Maréchal Ø 50 mm . . . . . . . . . . .p 39
• Poignée bandeau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 40
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PLINTHE SUR OUVRANT - Ech. 1/2
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COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

Sans seuil

A50105

A5033

A5035

A5050

A5051

A5052

5248

5705/16

6672

5238
TCB7X25

Bloc d'assemb. pour plinthe, supprime réf. A50071

Pièce d'étanchéité droite

Pièce d'étanchéité gauche

Étanchéité basse ouvrant 32mm (avec seuil P5001,
remplace réf. A5002 ou A5051)

Étanchéité basse ouvrant 40mm (montage,sans
seuil, remplace réf. A5002 ou A5050)

Étanchéité basse dormant 45mm (montage sans
seuil, remplace A5000 ou A5001)

Vis conique pour équerre A50071, A50081, A50091,

bloc A50101

Brosse d'étanchéïté 16mm

Embout rejet d'eau réf 6622 (1D+1G), supprime

embouts réf. A5003

Vis à tête clipable pour rejet d'eau réf. 6622

Vis d'assemblage réf. 5437, supprime vis TF7X13

4

1

1

2

2

2

2 par
équerre et 1

par bloc
A50101

2L

1

3 au ml

3 au ml

8

3 pour OF

1 pour anglaise

1 pour OF

3 pour anglaise

3

3

2

2 par
équerre et 1

par bloc
A50101

2L

2

3 au ml

3 au ml

NOMENCLATURE ACCESSOIRES

Réf. Désignation
Nb

1 Vtl 2 Vtx

Hfb - 16

Hfb - 24

Lv ou Lv1 - 148,6

Lv ou Lv1 - 148,6

Lv2 - 148,6

Lv2 - 148.6

Lv ou Lv1 - 48

Lv2 - 26

Hv - 257,3

Hv - 265,3

Hv - Ht - 124,3

Ht - 205

Ht - 213

Hv - Ht - 137,8

Ht - 218,5

Ht - 226,5

Hv - Ht - 172,3

Ht - 253

Ht - 261

Lv ou Lv1 - 148,6

Lv2 - 148,6

Lv ou Lv1 - 148,6

Lv2 - 148,6

sans seuil

avec seuil
P5001

vantail de
service VS

vantail semi
fix SF

vantail de
service VS

vantail semi
fix SF

vantail de
service VS

vantail semi
fix SF

sans seuil

avec seuil
P5001

sans seuil

avec seuil
P5001

sans seuil

avec seuil
P5001

sans seuil

avec seuil
P5001

vantail de
service VS

vantail semi
fix SF

vantail de
service VS

vantail semi
fix SF

NOMENCLATURE PROFILS

Réf. Désignation Débits
2Vtx1Vtl

Nb

P5023T ou

P5024T

P5046T

5437

6622

5050
à
5055
Suivant
vitrage : voir
Feuillures
& Joints

OUVRANT À LA

FRANÇAISE ou À

L'ANGLAISE avec

plinthe P5046T

PLINTHE A RUPTURE

Supprime traverse basse
P5023T ou P5024T

PROFIL PVC PORTE BROSSE

Supprime jet d’eau
P5003

REJET D’EAU

PARCLOSE MONTANT

montage avec plinthe
P5046T sans traverse
intermédiaire

PARCLOSE MONTANT

montage avec plinthe
P5046T et traverse
intermédiaire P5006T

PARCLOSE MONTANT

montage avec plinthe
P5046T et traverse
intermédiaire P5007T

PARCLOSE MONTANT

montage avec plinthe
P5046T et traverse
intermédiaire P5008T

PARCLOSE TRAVERSE

montage sans traverse
intermédiaire

PARCLOSE TRAVERSE

montage avec traverse
intermédiaire

1D

+

1G

1

1

1

2

2

2 haut

2 bas

2 bas

2 haut

2 bas

2 bas

2 haut

2 bas

2 bas

2

4

1D+2G

+

1D

1

1

1

1

1

1

4

4

4 haut

4 bas

4 bas

4 haut

4 bas

4 bas

4 haut

4 bas

4 bas

2

2

4

4

ou

ou

ou

ou

ou



Le2 - 69,4

Le2 - 84,1

Ht2 - Ht1 - 85,5

Ht2 - Ht1 - 99

Ht2 - Ht1 - 133,5

Ht1 - 135

Ht1 - 148,5

Ht1 - 183

Le2 - 69.4

Le2 - 84,1

Ht2 - 148,5

Le2 - 69,4

Le2 - 84,1

PLINTHE SUR ÉLÉMENTS FIXES DU CHÂSSIS COMPOSÉ - Ech. 1/2
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COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique
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TRAVERSE
avec

P5017T
ou P5018T
+ P5010T

TRAVERSE
avec

P5019T
ou P5020T
+ P5010T

TRAVERSE
BASSE avec

P5017T
ou P5018T
+ P5010T

TRAVERSE
BASSE avec

P5019T
ou P5020T
+ P5010T

MONTANT
avec plinthe

P5007T

MONTANT

MONTANT
avec plinthe

P5007T

MONTANT

MONTANT
avec plinthe

P5007T

MONTANT

MONTANT
avec plinthe

P5007T

TRAVERSE
avec

P5017T
ou P5018T
+ P5010T

TRAVERSE
avec

P5019T
ou P5020T
+ P5010T

NOMENCLATURE PROFILS

Réf. Désignation Débits
2Vtx1Vtl

Nb

P5007T

5050
à 5055
sur
éléments
fixes
Suivant
vitrage : voir
Feuillures
& Joints

PLINTHE À RUPTURE

Supprime traverse basse
P5017T à P5020T

PARCLOSE

sans traverse
intermédaire

PARCLOSE

avec traverse
intermédaire P5006T

PARCLOSE

avec traverse
intermédaire P5007T

PARCLOSE

avec traverse
intermédaire P5008T

PARCLOSE

avec traverse
intermédaire P5006T,
P5007T ou P5008T

1

2

2

2 haut

2 bas

2 haut

2 bas

2 haut

2 bas

4

2

4

4

4 haut

4 bas

4 haut

4 bas

4 haut

4 bas

8

A50103

5248

Bloc d'assemblage pour plinthes P5007T,

supprime réf. A50081

Vis conique pour blocs d’assemblage

4 par traverse

2 par bloc A50103

NOMENCLATURE ACCESSOIRES

Réf. Désignation Nb

Plinthe P5007T

DIMENSIONS VITRAGES - avec plinthe P5007T

Sans traverse intermédiaire

Hg3 = Ht2 - 115
Lg2 = Lg4 = Le2 - 80

avec dormant P5017T ou P5018T
Lg2 = Lg4 = Le2 - 94

avec dormant P5019T ou P5020T

Avec traverse
intermédiaire

Traverse
P5006T

Hg5 = Ht2 - Ht1 - 52
Hg4 = Ht1 - 101

Lg2 = Lg4 = Le2 - 80
avec dormant P5017T ou P5018T

Lg2 = Lg4 = Le2 - 94
avec dormant P5019T ou P5020T

Traverse
P5007T

Hg5 = Ht2 - Ht1 - 65
Hg4 = Ht1 - 115

Lg2 = Lg4 = Le2 - 80
avec dormant P5017T ou P5018T

Lg2 = Lg4 = Le2 - 94
avec dormant P5019T ou P5020T

Traverse
P5008T

Hg5 = Ht2 - Ht1 - 100
Hg4 = Ht1 - 149

Lg2 = Lg4 = Le2 - 80
avec dormant P5017T ou P5018T

Lg2 = Lg4 = Le2 - 94
avec dormant P5019T ou P5020T
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COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

• Paumelle à clamer A5032 sur ouvrant à la Française p 42

• Paumelle en applique A5020 sur ouvrant à l'Anglaise p 43

• Paumelle en applique A5021 sur châssis composé p 44

• Paumelle à clamer A5032 sur châssis composé p 45

• Paumelle à clamer A5032 sur châssis composé meneau renforcé p 46

• Paumelle d'angle en applique A5022 sur châssis composé p 47

• Serrure A5023 et gâche filante A5036 sur ouvrant à la Française p 48

• Traverse imposte fixe P5007T sur châssis composé 2 vantaux p 49

• Traverse imposte fixe P5010T sur châssis composé1 vantail p 50

• Traverse basse plinthe P5046T p 51

• Traverse intermédiaire P5006T p 52

• Contacteur de feuillure A5039 avec paumelle à clamer A5032 p 53







Equerre 

J5000P5011T

50

73, 88,563, 9

P5023T 900

Equerre A50091 A50071

A50071

22, 5

Equerre 

P5017T A5021 TF10X45 5050A5004

39,5

168. 7 

D

PAUMELLE EN APPLIQUE A5021 SUR CHÂSSIS COMPOSÉ - Ech. 1
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COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique











PROFILS - Ech. 1
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COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

Faces vues
Faces visibles

A50091 A50091 + 5248 1,510 403 12,80 16,30

A50091 A50091 + 5248 1,519 379 12,70 15,40

A50081 A50081 + 5248 1,810 431 27,05 20,15

A50081 A50081 + 5248 1,820 408 27,00 19,20

P5013T
P5014T
P5015T
P5016T

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

50

6.73
22

6.95

P5013T

P5
01

3T
1

P5
01

3T
2

Dormant 37.6 mm à fond plat
P5014T

P5
01

4T
1

P5
01

4T
2

Dormant 37.6 mm avec cage à tôles 

50

6.73
22

6.95

50

3.25
22

3.47

P5015T

P5
01

5T
1

P5
01

5T
2

Dormant 52.3 mm à fond plat

50

3.25
22

3.47

P5016T

P5
01

6T
2

P5
01

6T
1

Dormant 52.3 mm avec cages à tôles 



PROFILS - Ech. 1

10/2007

P5019T
Dormant 56.6 mm

à fond plat

50

6.65
22

6.87

P5
01

9T
2

P5
01

9T
1

50

9.14
22

9.36
P5018T

P5
01

8T
2

P5
01

8T
1

Dormant 41.9 mm 
avec cages à tôles 

50

9.14
22

9.36

P5017T

P5
01

7T
2

P5
01

7T
1

Dormant 41.9 mm
à fond plat

50

6.65
22

6.87

P5020T

P5
02

0T
2

P5
02

0T
1

Dormant 56.6 mm
avec cages à tôles 

56

COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

Faces vues
Faces visibles

A50091 A50091 + 5248 5282 A50102 1,410 394 12,50 16,50

A50091 A50091 + 5248 5282 A50102 1,441 384 12,40 15,60

A50081 A50081 + 5248 5282 A50103 1,740 436 25,90 20,40

A50081 A50081 + 5248 5252 A50103 1,742 413 25,80 19,50

P5017T
P5018T
P5019T
P5020T

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)









PROFILS - Ech. 1
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50

3.47

3.69

P5023T

P5
02

3T
2

P5
02

3T
1

Ouvrant à la française 

22

50

3.47

3.69

P5024T

P5
02

4T
2

P5
02

4T
1

Ouvrant à l'anglaise

22

8

2.41

P5001
Seuil plat 8 mm 

8

P5003

P5002
Seuil renforcé 11 mm

8

2.41

31.8

11 8

18.9

P5003

P5003
Rejet d'eau

8

2.41
3.61

31.8

60

COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

Faces vues
Faces visibles

0,379 136

0,478 142

0,296 143

A50071 A50071 + 5248 1,969 458 36,20 23,10

A50071 A50071 + 5248 1,968 458 36,20 22,50

P5001
P5002
P5003
P5023T
P5024T

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)



PROFILS - Ech. 1

50

931

161

P5046T

P5046T2 P5046T1

Plinthe coupe droite

22

601

Fixation :
vis SCRP4X40

P5046T/1
lg. 1 m

Fixation :
vis TCB7X25

5.81
5.9

5437
Porte brosse

PVC

5705/13

6622
Jet d'eau

8

Option fixation :
vis TCB7X16

7191

20 5238

10/2007

Faces vues
Faces visibles

61
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COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

0,289

0,190 118 0,20 0,25

A50105 1,827 425 131,70 5,15

5437
6622
P5046T

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)



PROFILS - Ech. 1
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COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

Faces vues
Faces visibles

0,146 83

0,191 111

0,245 154

0,262 164

0,283 177

0,310 193

0,237 120 1,10 0,05

5050
5051
5052
5053
5054
5055
5058

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

5054
Parclose clipable 

22

23.5

5051
Parclose clipable 

22

8.5

5053
Parclose clipable 

22

18.5

5050

2 2

3.5

Parclose clipable

5055
Parclose clipable 

22

28.5

5058
Élargisseur de feuillure

Fixation :
vis TF7X13

20

6.
5

5052
Parclose clipable 

22

13.5



PROFILS - Ech. 1

6625/4
Bandeau pour ventouses

électro-magnétiques

89

L3015x2

117

5.35

71

6626/4
Renfort simple pour fixation bandeau 6625/4 

81

30

L2015x2

81

6627/4
Renfort simple 
pour fixation 

bandeau 6625/4

30

L2015x2

41

24

10/2007

Faces vues
Faces visibles
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COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

2,849 482 43,00 106,50

0,609 165 0,55 2,20

1,571 263 14,30 13,30

0,178 70 0,20 0,30

0,232 90 0,20 1,00

6625/4
6626/4
6627/4
L2015X2
L3015X2

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

L2015X2
Cornière 20 x 15 x 2 mm

51

20

L3015X2
Cornière 30 x 15 x 2 mm

51

30

PROFILS POUR ENCASTREMENT DES
VENTOUSES ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES



PROFILS - Ech. 1
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TU40X2
Tube rond 40 X 2 mm

lg. 6500 mm

Ø40

051

18

1103
Poignée bandeau

1103/1
lg. 996 mm

Ø50

TU50X2
Tube rond 50 X 2 mm

lg. 4600 mm

64

COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

Faces vues
Faces visibles

1,535 327 104,90 2,90

0,814 157 4,30 4,30

0,645 125 8,70 8,70

1103
TU40X2
TU50X2

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)



PROFILS - Ech. 1

22

37

53

6602
Tapée 22 mm 

6607
Tapée 72 mm 

72

87

53

32

47

53

6603
Tapée 32 mm

6606
Tapée 62 mm 

62

77

53

42

57

53

6604
Tapée 42 mm

52

67

53
6605

Tapée 52 mm 

10/2007

Faces vues
Faces visibles

65
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COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

0,395 169

0,461 197

0,515 217

0,589 237

0,623 257

0,677 277

6602
6603
6604
6605
6606
6607

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)



PROFILS - Ech. 1
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COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

Faces vues
Faces visibles

6608
Tapée 82 mm

82

97

53

6610
Tapée 102 mm 

102

117 

53

6611
Tapée 92 mm

92

107

53

0,731 297

0,839 337

0,785 317

0,216 127 1,25 0,25

0,216 110 1,10 0,25

0,317 146 3,55 0,30

6608
6610
6611
9156
P5004
P5005

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

P5005
Liaison couvre joint 53 mm

53

47.5

P5004
Liaison couvre joint 35 mm

35

29.5

9156
Couvre-joint 35 mm

35

19
.3 29.4

4.
2



PROFILS - Ech. 1

Fixation:
vis TCB10X19

5041
Raidisseur   
universel

36

87

Tube acier 60 x 30 x 3 mm
(non fourni, Ixx = 22 cm4)

fixé tous les 300 mm

5042
Raidisseur  
universel 

56
36

Tube acier 30 x 30 x 3 mm
(non fourni, Ixx = 8.4 cm4)

fixé tous les 300 mm

10/2007

Faces vues
Faces visibles

67
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COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

1,315 454 43,80 11,50

109,80

1,101 378 20,20 9,20

45,40

1,193 120

5041
5041 + �60x30x3
5042
5042 + �30x30x3
5057

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

28.5

5057
Capot profils  

5041-5042-5043



PROFILS - Ech. 1

10/2007

5043
Raidisseur
universel 

Tube acier 40 x 26 x 3 mm
(non fourni, Ixx = 7.05 cm4)

fixé tous les 300 mm

57.27

36

1425TH
P5017T

Fixation :
vis TCB10X16

1425TH-11425TH-11425TH-1

1425TH-2

Angle 53.5x53.5 mm

1425TH-1

7 53.5

68

COMÈTE® 50TH À CLAMER
Porte à clamer 50 mm à rupture de pont thermique

Faces vues
Faces visibles

1,280 424 29,15 10,80

50,30

1,415 241 15,50 15,50

5043
5043 + �40x26x3
1425TH

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

APPRO. À LA DEMANDE
PAR 500 KG







900
Joint de vitrage à cliper 4 mm extérieur

EPDM noir

904
Joint de vitrage à bourrer 4 mm intérieur

EPDM noir

907
Joint de vitrage à bourrer 7 mm intérieur

EPDM noir

902
Joint de vitrage à bourrer 2 mm intérieur

EPDM noir

905
Joint de vitrage à bourrer 5 mm intérieur

EPDM noir

908
Joint de vitrage à bourrer 8 mm intérieur

EPDM noir

903
Joint de vitrage à bourrer 3 mm intérieur

EPDM noir

906
Joint de vitrage à bourrer 6 mm intérieur

EPDM noir

1611
Poignée poussoir 130 mm

(sans fixation)

70

50

Aluminium

0
3

1

180

1623
Poignée poussoir 250 mm

(sans fixation)
Aluminium

15
0

25
0

110

1624
Poignée poussoir 350 mm

(sans fixation)
Aluminium

15
0 35

0

110

Profils : 1103
 1 103/1

1625
Applique extérieure

(taraudée)
Aluminium

11
0

102

15
0
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5702
Kit anti-effraction paumelle 2 branches

Inox

bille Ø 6

5705/16
Brosse d'étanchéité 16 mm

Rouleau de 25 m
Polypropylène

16

5765
Rosace de sécurité

Aluminium

33

46

5705/13
Brosse d'étanchéité 13.5 mm

Rouleau de 25 m
Polypropylène

5.31
30

5760
Cylindre double varié

(clé non copiable)
Acier nickelé

30

5766
Verrou semi-fixe en applique

Aluminium

25
0

5762
Crémone pompier réversible

Aluminium

10.5

6
0

2

0
5

35

11.7

5
4

5767
Verrou semi-fixe à clé en applique

s'entrouvant
Aluminium

25
0

5768
Gâche haute

14

Verrous : 5766
5757

Gâche aluminium,
calages polyamide

40

Verrous : 5766
 5767

5769
Gâche basse

Inox

63 45

5795
Idem s'entrouvrant

5775
Cylindre double panneton DIN varié

Acier nickelé

35

35
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Anti-panique : 5784

5785
Poignée de décondamnation

extérieure réversible

21
0 60

Laqué argent, noir ou RAL 9010

28

5787
Idem s'entrouvrant

5786
1/2 cylindre panneton DIN varié

Acier nickelé

10
30

Profil : 6622

Embout rejet d'eau
(pièces gauche et droite)

Polyamide blanc ou noir

21

21

6672

35
10

5799
1/2 cylindre panneton DIN varié

Acier nickelé

Profil : 6625/4

6675
Embout profil

(pièces haute et basse)
Polyamide blanc ou noir

55 117

5784
Anti-panique réversible

sans décondamnation extérieure
Laqué argent, noir ou RAL 9010

lg poignée:

1200 MAXI

0
1

2
95

95
42

5802
Cylindre double avec bouton tournant

panneton DIN varié
Acier nickelé

35

35

Profil : 6626/4

6676
Embout profil

(pièces haute et basse)
Polyamide blanc ou noir

18

30

Profil : 6627/4

6677
Embout profil

(pièces haute et basse)
Polyamide blanc ou noir

42

63

6691
Patte de fixation 55 mm

55

10
0

25

Acier galvanisé

6692
Patte de fixation 68 mm

Acier galvanisé

10
0

25
68
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A5002
Étanchéité ouvrant

Polyamide

24.4

24.4

37

8

6693
Patte de fixation 78 mm

Acier galvanisé

10
0

25
78

6696
Patte de fixation 108 mm

Acier galvanisé

10
0

25

108

6699
Patte de fixation 138 mm

Acier galvanisé

10
0

25

138

6694
Patte de fixation 88 mm

Acier galvanisé
10

0

25
88

6697
Patte de fixation 118 mm

Acier galvanisé

10
0

25

118

55092
Outil d'insertion contre plaque

Paumelles : A5020
A5021
A5022

Polyamide noir, ressort acier zingué

0
6

15

6695
Patte de fixation 98 mm

Acier galvanisé

10
0

25
98

6698
Patte de fixation 128 mm

Acier galvanisé
10

0

25

128

A5000
Bloc fixation seuil plat

Polyamide

40.1

16.5

45
24

15

A5003
Embout rejet d'eau

Polyamide

15 17
.5

A5001
Bloc fixation seuil renforçé

Polyamide

18

24

35

45

22.5
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A5006
Support cale d'assise

Polyamide

30
70

A5022
Paumelle réglable 2 branches d'angle 

Aluminium laqué

66

15
.5

36

42

A5004
Centreur

Polyamide

2424

A5020
Paumelle réglable 2 branches 67/20 mm

Aluminium laqué

67

02

A5023

Têtière inox

Serrure pêne dormant
1/2 tour à la clé

24

45

0
0

3

A5005
Embout aile semi-fixe

(pièces gauche et droite)
Polyamide

22.5
10.5

5.
2

2

A5021
Paumelle réglable 2 branches 92/20 mm

Aluminium laqué

92

02

A5024
Serrure à rouleau
Têtière inox

24

45

0
0

3

A5025
Serrure 3 points
pêne dormant 1/2 tour à la clé
Têtière inox

0
6

8
1

24

45

40

8
9

9
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A5028
Gâche haute et basse

Inox

24

0
2

1

A5026
Serrure 3 points 
à relevage
Têtière inox

0
6

8
1

8
9

9

40

45

24

A5029
Gâche centrale

Aluminium

24

5
7

1

4

A5027
Serrure 3 points
à rouleau
Têtière inox

0
6

8
1

24

45

40

A5030
Gâche électrique

24

0
5

2

Tétière inox

28.5

A5032
Paumelle à clamer
Aluminium laqué

0
6

1

A5033
Pièce d'étanchéité droite

Santoprène

46
74.3

A5035
Pièce d'étanchéité gauche

Santoprène

46

74.3
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A5036
Gache filante 
1 vantail
Têtière inox

à'u
q suj

el
b

a
p

u
o

c
e r

0
0

4
2

0
5

9
1

24

1
3

0
1

A5037
Gache filante
2 vantaux
Têtière inox

à'u
qsu j

el
b

a
p

u
o

c
er

0
0

4
2

0
5

9
1

24

8
5

0
1

A5038
Clameau 14/17 mm

Acier zingué

17
14

A5039
Contacteur de feuillure
pour gâche électrique

sur vantail semi-fixe
PVC, platine aluminium

25

13

70

A5050
Brosse d'étanchéité 32 mm

pour gâche
EPDM + Polypropylène

2
3

A5051
Brosse d'étanchéité 40 mm

pour gâche
EPDM + Polypropylène

0
4

A5052
Brosse d'étanchéité 45 mm

pour gâche
EPDM + Polypropylène

5
4

A50071
Équerre à sertir et à visser, 

pour cage de 12.7 x 41.8 mm

Profils : P5023T
P5024T

Aluminium brut

41
.6

11
4.

9

12.5
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12.5

A50091
Équerre à sertir et à visser,

pour cage de 12.7 x 27.1 mm

85

26
.9

Aluminium brut

Profils : P5013T
P5014T
P5017T
P5018T

A50103
Bloc d'assemblage hauteur 41.6 mm,

pour cage de 41.8 x 12.7 mm

41
.6

Aluminium brut

39.6

Profils : P5007T
P5008T
P5010T
P5019T
P5020T

A50081
Équerre à sertir et à visser,

pour cage de 12.7 x 41.8 mm
Aluminium brut

12.5

41
.6

95

Profils : P5007T
P5010T
P5015T
P5016T
P5019T
P5020T

A50101
Bloc d'assemblage hauteur 14.6 mm,

pour cage de 14.8 x 12.7 mm
Aluminium brut

39.6

14
.6

Profils : P5006T
P5009T

A50105
Bloc d'assemblage hauteur 111 mm,

pour cage de 110.2 x 12.7 mm 

11
0

Aluminium brut

39.6

Profil : P5046T

A50102
Bloc d'assemblage hauteur 26.9 mm,

pour cage 27.1 x 12.7 mm
Aluminium brut

39.6

26
.9

Profils : P5017T
P5018T

A5060
Verrou en applique haut et bas

Verrou aluminium,
gâches inox

5.
0

9
1

24

50

24

ECROUHM8
Écrou HU Ø 8 mm

Inox

J5000
Joint de battement

EPDM noir

J5001
Joint de finition

EPDM noir
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F5000P1

F5000P2

F5000P3

F5000P4

Jeu de poinçons poste 1

Jeu de poinçons poste 2

Jeu de poinçons poste 3

Jeu de poinçons poste 4

F5000M1

F5000M2

F5000M3

F5000M4

Matrice poste 1

Matrice poste 2

Matrice poste 3

Matrice poste 4

3

2

1

Butée amovible
en haut 

Butée amovible 
en bas 

1 2 3 4

220

43
0

260

F5000
Outil autonome comprenant :

• Poinçonneuse puissance
1740 Kg (sous 6 bars)

• Outillage
• 1 soufflette
• Vanne directionnelle
• Pédale de commande
• Butée de mesure
• Emballage
• Notice d’emploi

Nota : Lire la notice
d’emploi avant mise
en route.
Lubrifier régulièrement
les poinçons à l’aide
de notre lubrifiant
réf. 40051.

MATRICES POINÇONS DE RECHANGE

Usinages
Poinçons

Réf. Désignation Réf. Désignation

Matrices

4
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GABARITS DE PERÇAGE

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

DORMANTS :
P5013T-P5015T

OUVRANTS :
P5023T-P5024T

MENEAUX :
P5006T-P5007T
P5008T-P5009T
P5010T
DORMANTS :
P5017T-P5018T
P5019T-P5020T

PLINTHE :
P5046T

= 31,4 =

Ø 8

Ø 8

36,8

P5013T
ou P5015T

D FP

64,5

Ø 8

9 31,4 9,6 9 31,4 9,6

Ø 8

P5023T P5024T

O

Usinage pour équerre à  
visser ouvrants :

D FP

O

T

F5003 
Gabarit de perçag e 

- équerres

A50071-A50081-A50091
- blocs d'assemblage

A50101    A50105 à

Ø 8 22

31

4

= 31,4 = = 31,4 == 31,4 =

= 31,4 =

Ø 8

Ø 8

Ø 8

P5017T P5018T 
P5019T P5020T 
P5021T P5022T 

P5006T ou
ou

ou
ou

ou
ou

ou
ou P5009T 

P5007T
P5010T

P5046T

Usinage pour bloc d'assemblage  
A50101-A50102-A50103-A50104

 T

A50071

Usinage pour équerres
à visser dormants avec
fond plat : A50081
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GABARITS DE PERÇAGE

DORMANTS :
P5014T-P5016T

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

D CT

38,4

Ø 8

Usinage pour équerres à visser
dormants avec fond avec 
cages à tôle : A50081 

= 31,4 =

P5014T
ou P5016T

Ø 8

D CT

F5003
Gabarit de perçage

- équerres
A50071-A50081-A50091

- blocs d'assemblage
A50101 à A50105



OUVRANTS :
P5023T-P5024T

DORMANTS :
P5017T-P5018T
P5019T-P5020T
MENEAUX :
P5006T-P5007T
P5008T

OUVRANTS :
P5023T-P5024T

PLINTHE :
P5046T

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils
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PLAQUES DE COPIAGE

F5001 
Plaque de copiage   

serrures A5023 à A5027
Béquilles 1853N-1845N 
déflecteurs 5610-5612

20
2

43
92

9

34

Ø 7

Ø 14

Ø 18

15
8

22
8

Ø
18

44
,5

16,5
= =

Usinage coffre serrure 1 point 
Usinage coffre central
serrure 3 points

Usinage coffre haut et bas
serrure 3 points

16,5

= =

P5023T
ou P5024T

A

E F

B

C

E

A

43

92

9

34
Ø 7

Ø 14

Ø 18

B

C

F

6

40

P5023T
ou P5024T

6

40

6

D

P5023T
ou P5024T

P5006T
ou P5017T
ou P5007T
ou P5008T
ou P5018T
ou P5019T
ou P5020T
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PLAQUES DE COPIAGE

DORMANTS :
P5013T-P5014T
P5015T-P5016T
P5017T-P5018T
P5019T-P5020T
avec P5011T et P5012T

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

F5004
Plaque de copiage

gâche électrique A5030,
déflecteurs 5610, 5612

1014
32

83
48

=
=

F



INSTALLUX SA : Chemin du Bois-Rond - 69720 Saint-Bonnet-de-Mure (Lyon-FRANCE)
Tél. : +33 (0)4 72 48 31 31 - Fax : +33 (0)4 72 48 31 47 - E-mail : installux@installux.fr
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