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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES SERRURES

SERRURES ACCESSOIRES

5740 5741 5742 5743 5744 5745 5746 5748 5749 5750 5751 5759 5772 Réf. Désignation

¤ •• •• ¤ ¤ •• •• •• ¤ •• ¤ •• ¤ TU50X2 Poignée bâton de maréchal Ø50

¤ •• •• ¤ ¤ •• •• •• ¤ •• ¤ •• ¤ TU40X2 Poignée bâton de maréchal Ø40

•• •• •• •• •• •• 440 Gâche électrique contact stationnaire 12 Volts, 1 à 1.2 A

•• •• •• •• •• •• 441 Gâche élec. contact stationn. et levier de décond. 12
Volts, 1 à 1.2 A

¤ •• •• ¤ ¤ •• •• •• ¤ •• ¤ •• ¤ 1623 Poignée poussoir 250 mm (sans fixation)

¤ •• •• ¤ ¤ •• •• •• ¤ •• ¤ •• ¤ 1624 Poignée poussoir 350 mm (sans fixation)

¤ •• •• ¤ ¤ •• •• •• ¤ •• ¤ •• ¤ 1628 Accessoires fixation poignées 1611-1623-1624

¤ •• •• ¤ ¤ •• •• •• ¤ •• ¤ •• ¤ 1635 Accessoire fixation poignée réf. 1641 simple

¤ •• •• ¤ ¤ •• •• •• ¤ •• ¤ •• ¤ 1636 Accessoire fixation poignée réf. 1641 double

¤ •• •• ¤ ¤ •• •• •• ¤ •• ¤ •• ¤ 1637 Fixation poignée bâton de maréchal Ø 50

¤ •• •• ¤ ¤ •• •• •• ¤ •• ¤ •• ¤ 1638 Fixation poignée bâton de maréchal Ø 40

¤ •• •• ¤ ¤ •• •• •• ¤ •• ¤ •• ¤ 1641 Poignée poussoir tubulaire 350 mm (sans fixation)

•• •• •• •• •• •• 1803 Contacteur de feuillure pour gâche électrique, 
vantail semi-fixe

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 1827 Entrée de cylindre adhésive sur face intérieure 

•• •• •• •• •• 1828 Tige crémone M8 pour 1 serrure

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 1830 Rosace sur platine

•• •• •• •• •• •• 1852 Béquille extra-plate

•• •• •• •• •• •• 1853N Béquille simple

•• •• •• •• •• •• 1854N Béquille double

•• •• 5752 Gâche pour serrures 5751-5759

•• •• •• •• •• •• 5753 Kit de pose gaches électriques 440 et 441

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 5765 Rosace de sécurité pour serrure

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 5776 Barillet déporté double DIN varié (30+30)

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 5777 Barillet déporté double DIN s'entrouvrant (30+30)

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 5778 Barillet déporté à bouton 1/2 tour varié

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 5779 Barillet déporté à bouton 1/2 tour s'entrouvrant

•• •• •• •• •• 5782 sachet accessoire pour serrure crémone

•• •• •• •• •• 5783 Guide crémone pour plinthe 5415TH-5439TH

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 5786 1/2 cylindre double paneton DIN varié (30+10)

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 5787 1/2 cylindre double paneton DIN s'entrouvrant (30+10)

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 5797 Cylindre double paneton DIN varié (30+45)

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 5801 Cylindre avec bouton tournant paneton DIN varié
(30+50)

•• = compatible

¤ = compatible avec gâche électrique

PORTE 2 VANTAUX
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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

• Ouvrant à la française 1 vantail

• Ouvrant à la française 2 vantaux

• Ouvrant à l’anglaise 1 vantail

• Ouvrant à l’anglaise 2 vantaux

• Châssis composé ouvrant à la française et à l’anglaise 1 vantail

• Châssis composé ouvrant à la française et à l’anglaise 2 vantaux

p 10

p 12

p 14

p 16

p 18

p 22











OUVRANT À L’ANGLAISE 1 VANTAIL - Ech. 1/2
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Largeur chassis hors tout = L
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57655776  ou 5777

A5020
ou 5755

5334
ou
5273

5272

5740

5349
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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

OPTIONS
• Plinthes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 26-27
• Seuils  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 30-31
• Traverses intermédiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 32-33
• Tapées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 36
• Couvre-joints  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 37
• Bras déporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 38-39
• Ventouses électromagnétiques  . . . . . . . . . . . . . . .p 40-41
• Poignée bâton de maréchal  . . . . . . . . . . . . . . . . .p 42-43
• Poignée bandeau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 44
• Barreaudage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 45











CHÂSSIS COMPOSÉ OUVRANT À LA FRANÇAISE ET À L’ANGLAISE 2 VANTAUX - Ech. 1/2
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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

Largeur vitrage imposte = Lg3
Largeur vitrage
 imposte = Lg4  
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Largeur
entraxe = Le2 Largeur entraxe = Le1

Largeur hors-tout = L

Largeur vitrage    CF = Lg4

Largeur
entraxe = Le2

VS : Vantail de service
SF : Vantail semi-fixe

Largeur vitrage
 imposte = Lg4

5412TH

5411TH

5417TH

CF = Lg4           Largeur vitrage

5404TH
ou 5418TH
ou 5427TH

5404TH ou 5418TH ou 5427TH

EL_051_compose_2vtx_reperes
DÉBIT PARCLOSES & DIMENSIONS VITRAGES

Désignation Qté Parclose Vitrage

IMPOSTE

MONTANT 6
H - Ht2 - 113,3

Le1 - 55

Le2 - 69.3

Ht2 - 113.3

Le2 - 69.3

Ht2 - Ht1 - 85.5

Ht1 - 99.8

Le2 - 69.3

fichier : NO_051_BAT_COMPOSE_2VTX.xls

Hg6 = H - Ht2 - 80 

Lg3 = Le1 - 65 

Lg4 = Le2 - 80

TRAVERSE
CENTRALE 2

H - Ht2 - 113,3

Le1 - 55

Le2 - 69.3

Ht2 - 113.3

Le2 - 69.3

Ht2 - Ht1 - 85.5

Ht1 - 99.8

Le2 - 69.3

fichier : NO_051_BAT_COMPOSE_2VTX.xls

TRAVERSE
LATERALE 4

H - Ht2 - 113,3

Le1 - 55

Le2 - 69.3

Ht2 - 113.3

Le2 - 69.3

Ht2 - Ht1 - 85.5

Ht1 - 99.8

Le2 - 69.3

fichier : NO_051_BAT_COMPOSE_2VTX.xls

ELEMENT
FIXE

sans
traverse

intermédiaire

MONTANT 4

H - Ht2 - 113,3

Le1 - 55

Le2 - 69.3

Ht2 - 113.3

Le2 - 69.3

Ht2 - Ht1 - 85.5

Ht1 - 99.8

Le2 - 69.3

fichier : NO_051_BAT_COMPOSE_2VTX.xls

Hg3 = Ht2 - 80

Lg4 = Le2 - 80TRAVERSE 4

H - Ht2 - 113,3

Le1 - 55

Le2 - 69.3

Ht2 - 113.3

Le2 - 69.3

Ht2 - Ht1 - 85.5

Ht1 - 99.8

Le2 - 69.3

fichier : NO_051_BAT_COMPOSE_2VTX.xls

avec
traverse

intermédiaire
réf. 5411TH

MONTANT

4 haut

H - Ht2 - 113,3

Le1 - 55

Le2 - 69.3

Ht2 - 113.3

Le2 - 69.3

Ht2 - Ht1 - 85.5

Ht1 - 99.8

Le2 - 69.3

fichier : NO_051_BAT_COMPOSE_2VTX.xls

Hg5 = Ht2 - Ht1 - 52

Hg4 = Ht1 - 66

Lg4 = Le2 - 80

4 bas

H - Ht2 - 113,3

Le1 - 55

Le2 - 69.3

Ht2 - 113.3

Le2 - 69.3

Ht2 - Ht1 - 85.5

Ht1 - 99.8

Le2 - 69.3

fichier : NO_051_BAT_COMPOSE_2VTX.xls

TRAVERSE 8

H - Ht2 - 113,3

Le1 - 55

Le2 - 69.3

Ht2 - 113.3

Le2 - 69.3

Ht2 - Ht1 - 85.5

Ht1 - 99.8

Le2 - 69.3

fichier : NO_051_BAT_COMPOSE_2VTX.xls



PLINTHE SUR OUVRANT - Ech. 1/2
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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

EL_051_option_plinthe_1vtl

EL_051_option_plinthe_2vtx

CV_051_BAT_option_plinthe_5439TH_avec_seuils_5144-5146-5147
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Avec seuil

DIMENSIONS VITRAGES
Porte avec plinthe 5439TH sans seuil

1 Vantail

Sans traverse intermédiaire Hg = h - 232
Lg = I - 163

Avec traverse
intermédiaire

traverse
5411TH

Hg2 = h - h1 - 99
Hg1 = h1 - 171

Lg = I - 163

traverse
5412TH

Hg2 = h - h1 - 112
Hg1 = h1 - 185

Lg = I - 163

traverse
5432TH

Hg2 = h - h1 - 127
Hg1 = h1 - 200

Lg = I - 163

traverse
5415TH

Hg2 = h - h1 - 147
Hg1 = h1 - 219

Lg = I - 163

2 Vantaux

Sans traverse intermédiaire
Hg = h - 232

vantail de service : Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe : Lg2 = L2 - 149

Avec traverse
intermédiaire

traverse
5411TH

Hg2 = h - h1 - 99
Hg1 = h1 - 171

vantail de service : Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe : Lg2 = L2 - 149

traverse
5412TH

Hg2 = h - h1 - 112
Hg1 = h1 - 185

vantail de service : Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe : Lg2 = L2 - 149

traverse
5432TH

Hg2 = h - h1 - 127
Hg1 = h1 - 200

vantail de service : Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe : Lg2 = L2 - 149

traverse
5415TH

Hg2 = h - h1 - 147
Hg1 = h1 - 219

vantail de service : Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe : Lg2 = L2 - 149

DIMENSIONS VITRAGES
Porte avec plinthe 5439TH et seuils 5144, 5146, 5147

1 Vantail

Sans traverse intermédiaire Hg = h - 237
Lg = I - 163

Avec traverse
intermédiaire

traverse
5411TH

Hg2 = h - h1 - 99
Hg1 = h1 - 176

Lg = I - 163

traverse
5412TH

Hg2 = h - h1 - 112
Hg1 = h1 - 190

Lg = I - 163

traverse
5432TH

Hg2 = h - h1 - 127
Hg1 = h1 - 205

Lg = I - 163

traverse
5415TH

Hg2 = h - h1 - 147
Hg1 = h1 - 224

Lg = I - 163

2 Vantaux

Sans traverse intermédiaire
Hg = h - 237

vantail de service : Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe : Lg2 = L2 - 149

Avec traverse
intermédiaire

traverse
5411TH

Hg2 = h - h1 - 99
Hg1 = h1 - 176

vantail de service : Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe : Lg2 = L2 - 149

traverse
5412TH

Hg2 = h - h1 - 112
Hg1 = h1 - 190

vantail de service : Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe : Lg2 = L2 - 149

traverse
5432TH

Hg2 = h - h1 - 127
Hg1 = h1 - 205

vantail de service : Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe : Lg2 = L2 - 149

traverse
5415TH

Hg2 = h - h1 - 147
Hg1 = h1 - 224

vantail de service : Lg1 = L1 - 149
vantail semi fixe : Lg2 = L2 - 149







• Paumelle à ancrage A5020 sur ouvrant à la française p 48

• Paumelle à ancrage A5020 sur ouvrant à l’anglaise p 49

• Paumelle à ancrage A5020 sur châssis composé ouvrant à la française p 50

• Paumelle à ancrage A5021 sur châssis composé ouvrant à l’anglaise p 51

• Paumelle avec contreplaque A5017 sur châssis composé ouvrant à la française p 52

• Paumelle d’angle A5022 sur châssis composé ouvrant à l’anglaise p 53

• Serrure 5740 sur ouvrant à la française 1 vantail p 54

• Serrure 5740 sur ouvrant à l’anglaise 1 vantail p 55

• Serrure 5740 sur ouvrant à l’anglaise 2 vantaux p 56

• Traverses intermédiaires 5411TH-5412TH-5415TH-5432TH p 57

• Traverse imposte fixe 5417TH dans châssis composé 1 vantail ouverture à la française p 58

• Traverse imposte fixe 5412TH dans châssis composé 2 vantaux ouverture à l’anglaise p 59

• Traverse basse ouvrant à la française p 60

• Plinthe sans seuil sur ouvrant p 61

• Traverse basse 5418TH dans châssis composé p 62

• Liaison angle 90° 1425TH p 63

• Liaison variable 5450TH p 64

• Liaison entre profils 50 mm 5452TH p 65

• Liaison entre profils 57 mm 5455TH p 66

• Liaison angle 45° 5456TH p 67

SOMMAIRE DES DÉTAILS
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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique







PAUMELLE À ANCRAGE A5020 SUR CHÂSSIS COMPOSÉ OUVRANT À LA FRANÇAISE - Ech. 1
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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

DE_051_BAT_A5020_compose

5052

67

A5020
ou 5755

ou
A5017

ou 5739
(paumelles avec
clame de serrage)

(paumelles avec
vis à ancrage)

904

900

5441TH

64 5 72.5

141.5

5404TH

20

5445

TCB7X9.5

5573

5349



PROFILS - Ech. 1
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Faces vues
Faces visibles

1,166 190 9,50 10,00

2,120 305 42,60 35,80

5450TH
7152TH

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

27.1x22.2

7

5404TH
Dormant 50 mm

50

64

22

27.1x22.2

5418TH
Dormant 64 mm

50

63
,8

22

41
,8

5419TH
Dormant 64 mm à recouvrement

63
,8

22

50

� 27,1x22,2

5419TH-1

5418TH-15404TH-1

54
18

TH
-2

54
18

TH
-2

54
04

TH
-2

70
,5

5271 5271 + 5248 5272 5294 1,396 369 11,15 12,90

5271 5271 + 5248 5272 5294 1,407 385 11,25 12,40

5271 5271 + 5248 5272 5294 1,538 525 16,20 16,70

5271 5271 + 5248 5272 5294 1,361 369 12.40 15.10

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

5404TH
5418TH
5419TH
5427TH

5427TH
Dormant hauteur 64 mm sans cage à tôle

22.2 x 27.1

5404TH-1

54
18

TH
-2

22

50

63
.8

41
.8











PROFILS - Ech. 1
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Faces vues
Faces visibles

5325 3,292 566 200,50 28,20

9401 9401 + 5248 5291 2,530 540 91,05 26,90

5415TH
5432TH

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

5432TH
Meneau simple 129 mm

54
32

TH
-2

5432TH-1

22.2 x 13.5

22.2 x 13.5

22
22

77 8512
9

50

110.9x22.2

5415TH
Meneau 168 mm

50

22
22

16
8

12
4

11
6

21

pour vis
SCRP5

5415TH-1

54
15

H
-2











ACCESSOIRES
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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

levier de
décondamnation

441*
Gâche électrique,

contact stationnaire, 12 volt, 1 à 1,2 A
Têtière inox

*Kit de pose 5753 à commander séparément

25
0

440*
Gâche électrique,

contact stationnaire, 12 volt, 1 à 1,2 A
Têtière inox

*Kit de pose 5753 à commander séparément

25
0

606
Clameau M5

Inox

9

4

Profils : 5740
5743
5744

Profils : 5740
5743
5744

1233
Embout de finition

Aluminium

3019

Barreau : 318

900
Joint de vitrage à cliper 4 mm extérieur

EPDM noir

902
Joint de vitrage à bourrer 2 mm intérieur

EPDM noir

903
Joint de vitrage à bourrer 3 mm intérieur

EPDM noir

904
Joint de vitrage à bourrer 4 mm intérieur

EPDM noir

905
Joint de vitrage à bourrer 5 mm intérieur

EPDM noir

907
Joint de vitrage à bourrer 7 mm intérieur

EPDM noir

908
Joint de vitrage à bourrer 8 mm intérieur

EPDM noir

906
Joint de vitrage à bourrer 6 mm intérieur

EPDM noir



Profils : 1103
 1 103/1

1625
Applique extérieure

(taraudée)
Aluminium

11
0

102

15
0

11
0

15
0

1626
Applique intérieure

Profils : 1103
 1 103/1

(percée)
Aluminium

102

1638
Fixation poignée bâton
de maréchal Ø 40 mm 

Profil : TU40X2

85

40

83.5

Aluminium laqué

Fixation poignée bâton
de maréchal Ø 50 mm

Aluminium laqué

Profil : TU50X2

85

40

93.5

1637

Poignées : 1611
1623
1624
1625
1626

ACCESSOIRES

10/2007
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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

1235
Embout traverse

Nylon gris ou noir

23

1237
Plaque de fixation barreaudage

Aluminium brut

20

11
110

25
0

1624
Poignée poussoir 350 mm

(sans fixation)
Aluminium

35
0

110

1623
Poignée poussoir 250 mm

(sans fixation)
Aluminium

1628
Accessoires de pose

Écrous aluminium oxydé,
tiges filetées acier zingué

73

15
0

15
0

Barreau de défense : 201

180

13
0

70

50

1611
Poignée poussoir 130 mm

(sans fixation)
Aluminium

1635
Accessoires de pose

Polyamide, tige filetée acier zingué

Poignée : 1641 seule

1636
Accessoires de pose

Polyamide, tige filetée acier zingué

Poignée : 1641 double
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1
28

020c
ArrDtOauOpied

Aluminium

0299
.avec5bras5articul�D
Aluminium laqué
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VVM
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MV
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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

62

226

48

1801
Ferme porte force 2, 3 ou 4

(avec bras à glissière)
Aluminium laqué

0860
Joign�e5poussoir5tubulaire5’Eœ5mm

ç4œ

:œ

’E
œ

é5’’

Aluminium

0275N
*�quille5simplej5
carr�5de5Q5mm

Zamak

saillie5ME

ç’Q

:
E

VQ

’
4

1852
B•qu ille simple e xtra pl ate,

50 67

27

carr• de 8 mm
Zamak

136

saillie 25

0276N
*�quille5doublej5
carr�5de5Q5mm

Zamak

saillie5ME

:
E

VQ

’
4

ç’Q

54

15,5

1803
Contacteur de feuillure pour gâche

électrique sur vantail semi-fixe
Polyamide noir

1827
Entrée de cylindre

(adhésive)
Aluminium

25

67

1828
Tige crémone Ø 8

Acier zingué

15
00

10
00

1830
Rosace sur platine

Aluminium

28

57

Serrures : 5745
5746
5748
5750
5754



5282
Renfort d'assemblage

Inox

25

25

Profils : 5404TH
5418TH
5419TH
5441TH

à 5444TH

Profils : 5404TH
5443TH
5444TH
5427TH

Profils : 5411TH
5413TH

5288
Equerre à sertir et à visser*

pour cage de 41,8 x 25,7 mm
Aluminium brut

*vis 5248 à commander séparément

5286
Equerre à sertir et à visser*

pour cage de 15 x 22,2 mm
Aluminium brut

*vis 5248 à commander séparément

5272......
Equerre de maintien

pour cage de 27,1 x 6,1 mm
Aluminium brut    

ACCESSOIRES

10/2007
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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

25,5

95

5248
Vis conique pour équerres à visser

Inox

5271
Equerre à sertir et à visser* 

pour cage de 27,1 x 22,2 mm
Aluminium brut

*vis 5248 à commander séparément

26,922

85

22

26
,9

22
73

13,15,9

71
,5

5,9

26,9

85

22

95

5291
Bloc d'assemblage

pour cage de 15 x 22,2 mm 
Aluminium brut

Vis 5248 à commander séparément

14
,9

22,1

Profils : 5411TH
5416TH
5432TH

5292
Bloc d'assemblage

pour cage de 41,8 x 22,2 mm 
Aluminium brut

Vis 5248 à commander séparément

47
,1

22,1

Profils : 5412TH
5417TH

Profil : 5404TH

Profils : 5441TH
5442TH

Profils : 5411TH
5416TH

Profils : 5412TH
5417TH

5268
Equerre réglable

pour cage de 27,1 x 22,2 mm
Aluminium brut

5270
Equerre de maintien

pour cage de 13,3 x 6,1 mm
Aluminium brut

5273
Equerre à sertir et à visser*

pour cage de 41,8 x 25,7 mm
Aluminium brut

*vis 5248 à commander séparément

5238
Vis à tête clipable

Inox

Profils : 6621
6622

41,6 14,8

41,6
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Porte 50 mm à rupture de pont thermique

19

17

5340
Embout battue gauche et droite

pour vantail semi fixe
Polyamide

10
0

   5335
Equerre à visser

pour cage de 41,8 x 25,7 mm
(percée pour passage tige crémone)

Aluminium brut

25,5

22
,5

59,5 50

5343
Embout d’étanchéité droit

Santoprène

22
,5

50 59,5

5342
Embout d’étanchéité gauche

Santoprène

5349
Pièce d’étanchéité basse vantail

Polypropylène

44

36

5573
Joint battue porte

EPDM noir

10
0

25,5 5334
Equerre à visser

pour cage de 41,8 x 25,7 mm
(non percée)

Aluminium brut

5302
Outil à goupiller

Acier traité

100

5303
Goupille à collerette

Inox

10

Ø 8

Ø 7

5294
Bloc d'assemblage

pour cage de 27,1 x 22,2 mm
Aluminium brut

Vis 5248 à commander séparément

27

22.1

Profils : 5404TH
5418TH
5419TH
5443TH
5444TH

5325
Bloc d'assemblage

pour cage de 110,8 x 22,2 mm

Profils : 5415TH
5439TH

Aluminium brut
Vis 5248 à commander séparément

11
0.

7

22.1

Profils : 5441TH
5442TH

Profils : 5441TH
5442TH

41
,5

41
,5



5615
Cache-trou Ø 12 mm

Polyamide gris, blanc ou noir

Ø 16 Ø 12

ACCESSOIRES

10/2007

5702
Kit anti-effraction paumelle 2 branches

Inox

bille Ø 6

5703
Kit anti-effraction paumelle 3 branches

Inox

bille Ø 6

90

COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

5700
Broche anti-dégondage

Aluminium

8

15

51

M 10

12

10
218

22

5668
Axe rectangulaire rehaussé

Acier zingué

5672
Bras déporté empreinte rectangulaire

pour porte à la française
Acier laqué

5661
Pivot frein + plaque de recouvrement

Plaque : inox poli

Réglage suivant 3 axes
Poids maxi. admissible : 100 kg
Largeur maxi. vantail : 1000 mm

5617
Cache-trou Ø 14 mm

Polyamide gris, blanc ou noir 

Ø 18 Ø 14

23

Pivot : 5661

5592
Support cale d'assise

PVC blanc

70

24

5610
Déflecteur simple

Polyamide gris, blanc ou noir
13 54.5

12.6

13

5612
Déflecteur à clapet

Polyamide gris, blanc ou noir

12.6

13

13 54.5
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5739
Paumelle réglable 3 branches 67/20 mm

Aluminium laqué

67

20

5729
Paumelle réglable 2 branches 92/36 mm

Aluminium laqué

92

36

5741
Serrure à rouleau

Têtière inox, gâche aluminium

5742
Serrure pêne dormant seul

Têtière inox, gâche aluminium

5744
Serrure 3 points pêne 1/2 tour
Têtière inox, gâche aluminium

5740
Serrure pène dormant 1/2 tour à la clé

Têtière inox, gâche aluminium

17
5 19

4

24
4

22

17
5 19

4

24
4

22

17
5

19
4

24
4

22

17
5

24
0

30
0

22

5743
Serrure pêne 1/2 tour

(non rétractable)
Têtière inox, gâche aluminium

17
5

19
4

24
4

22

41

41

41

41 41

5746
Serrure crémone à clé

Têtière inox

22
0

28
0

22

41
5745

Serrure 3 points pêne dormant
Têtière inox, gâche aluminium

17
5

24
0

30
0

22

41

Seuil : 5147

13
,5

5705/16
Brosse d’étanchéité 16 mm

Polypropylène
Rouleau de 25 m

16

5705/13
Brosse d’étanchéité 13,5 mm

Polypropylène
Rouleau de 25 m

5709
Brosse d’étanchéité 13 mm

Polypropylène

13

1250
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5757
Gâche haute

Aluminium brut

5758
Gâche basse

Inox

50 8120

30

5756
Paumelle réglable 2 branches 67/36 mm

Aluminium laqué

67

36

5749
Serrure pêne basculant, 1/2 tour à la clé

Têtière inox, gâche aluminium

17
5

19
424

4

22

25

41

5750
Serrure 3 points à rouleau

Têtière inox, gâche aluminium

17
5

24
0

30
0

41

5754
Verrou semi-fixe en feuillure

Aluminium

22
0

5755
Paumelle réglable 3 branches 67/20 mm

Aluminium laqué

20
67

Serrures : 5751
5759

Verrou : 5754Verrou : 5754

Gâches électriques : 440
441

5752
Gâches

Aluminium brut

17
5

12
0

12
0

7

5753
Kit pour gâche électrique

Polyamide

13
5

46

5748
Verrou de feuillure à levier

Têtière inox

22
0

28
0

22

41

5751
Serrure 3 points têtière filante,

pênes basculants
Têtière inox

29

6

36

17
35

±
 40

22

10
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TF7X13
Vis à tôle TF n°7 x 13 mm

Inox

TCB7X16
Vis à tôle TCB n°7 x 16 mm

Inox

TCB10X32
Vis à tôle TCB n°10 x 32 mm

Inox

TCB7X25
Vis à tôle TCB n°7 x 25 mm

Inox

TCB10X38
Vis à tôle TCB n°10 x 38 mm

Inox

SCRP5X20
Vis THBP Ø 4,8 x 20 x 25 mm

Inox

SCRP5X45
Vis THBP Ø 4,8 x 45 x 50 mm

Inox

RIV6
Ecrou à sertir M6

Aluminium

A5021
Paumelle réglable 2 branches 92/20 mm

Aluminium laqué

20

92

A5022
Paumelle réglable 2 branches d'angle

Aluminium laqué

36

42

TCB7X9,5
Vis à tôle TCB n°7 x 9,5 mm

Inox

Fixation profils : 5048-5058

Fixation profil : 5445 Fixation profils : 5437-5438Fixation profil : 5910

Fixation profil : 5410TH Fixation profil : 5966

Assemblage meneaux Assemblage traverses

SCRP4X20
Vis  THBP Ø 3,8 x 20 x 25 mm

Fixation seuils : 5145-5146-5147

Inox

Fixation : 1637-1638-5672
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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

4

55132
Outil autonome comprenant :
• Poinçonneuse puissance 1500 kg
(sous 6 bars)

• Outillage
• 1 soufflette
• Vanne directionnelle
• Pédale de commande
• Butée de mesure
• Emballage
• Notice d’emploi

53
3

450

Nota : Lire la notice
d’emploi avant mise en
route.
Lubrifier régulièrement
les poinçons à l’aide de
notre lubrifiant 40051.

59132P1

59132P2

59132P3

59132P4

59132P5

59132P6

59132P7
59132P8

Jeu de 2 poinçon poste 1

Jeu de poinçon poste 2

Jeu de poinçon poste 3

Jeu de poinçon poste 4

Jeu de poinçon poste 5

Jeu de poinçon poste 6

Jeu de poinçon poste 7

et poste 8

55132M1

55132M2

55132M3

55132M4

55132M5

55132M6

55132M7
55132M8

Matrice poste 1

Matrice poste 2

Jeu de matrices 

poste 3

Matrice poste 4

Matrice poste 5

Matrice poste 6

Matrice poste 7

et poste 8

MATRICES ET POINÇONS DE RECHANGE

Usinages
Poinçons

Réf. Désignation Réf. Désignation

Matrices

1

2

3

4

5

6

7 8



OUTILS DE POINÇONNAGE

10/2007
99 O

U
TI

LL
A

G
E

USINAGE ProfilsUsinage

4

6

40

5411TH

6

DORMANTS :
5411TH-5412TH
5415TH-5432TH
5439TH

Usinage drainage des
eaux pour déflecteur :
5610-5612

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique
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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

1 2

3

3

55133
Outil autonome / équerre comprenant :
• Poinçonneuse puissance 800 kg

(sous 6 bars)
• Outillage
• 1 soufflette
• Vanne directionnelle
• Pédale de commande

(40077 pédale seule)
• Butée de mesure
• Emballage
• Notice d’emploi

Déplacement de gauche à droite
permettant le positionement des butées :
perçages trous Ø8 pour équerre 9401.

Cale amovible

Utilisation de la cale amovible du poste 3 :
Cette cale permet, lorsqu’elle est placée vers l’extérieur de
l’outil, de centrer le profil ouvrant, pour tous les autres usinages
réalisés par ce poste, déplacer cette cale vers l’intérieur de
l’outil.

Nota : Lire la notice
d’emploi avant mise en
route.
Lubrifier régulièrement
les poinçons à l’aide de
notre lubrifiant 40051.

59133P1
59133P2

59133P3

Poinçon poste 1 + 2

Poinçon poste 3

55133M1

55133M2

Matrice poste 1 + 2

Jeu de matrices poste 3

MATRICES ET POINÇONS DE RECHANGE

Usinages
Poinçons

Réf. Désignation Réf. Désignation

Matrices

3

1 2

Nota : Pour faire
coulisser la cale
amovible sur ses axes,
exercer une pression
simultanée en haut et
en bas de celle-ci.
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1

2

3

5404TH

Ø8
= =

Ø8
= =

5421TH

5411TH

31
,5

Ø 8

45

17

Ø 8

=
=

Ø8
= =

Ø816,5

45

Ø 8

5404TH

1

2

3

5404TH

Ø8
= =

Ø8
= =

5421TH

5411TH

31
,5

Ø 8

45

17

Ø 8

=
=

Ø8
= =

Ø816,5

45

Ø 8

5404TH

DORMANTS :
5404TH-5418TH
5427TH-5443TH
5444TH
OUVRANT :
5421TH

DORMANTS :
5404TH-5411TH
5412TH à 5416TH
5417TH-5418TH
5427TH-5432TH
5439TH

DORMANTS :
5404TH-5427TH

Usinage équerres à visser
DORMANT :
5271
OUVRANT :
5226

Usinage blocs
d’assemblages :
5291-5292
5293-5294
5325 

Usinage équerre à visser
DORMANT :
5271

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

1

2

3

5404TH

Ø8
= =

Ø8
= =

5421TH

5411TH

31
,5

Ø 8

45

17

Ø 8

=
=

Ø8
= =

Ø816,5

45

Ø 8

5404TH
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COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

32

55134
Outil autonome comprenant :
• Poinçonneuse puissance 800 kg

(sous 6 bars)
• Outillage
• 1 soufflette
• Vanne directionnelle
• Pédale de commande
• Butée de mesure
• Emballage
• Notice d’emploi

Nota : Lire la notice
d’emploi avant mise en
route.
Lubrifier régulièrement
les poinçons à l’aide de
notre lubrifiant 40051.
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OUVRANTS :
5441TH-5442TH

OUVRANTS :
5441TH-5442TH

Usinage équerre à visser :
5334-5335

Passage embout tige
crémone

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

2

3

54,5

10

Ø 10 

Ø 10
10,5
Ø10

5441TH

31,5

Ø 15

17
Ø15
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DORMANTS :
5404TH-5411TH
5412TH-5415TH
5416TH-5417TH
5418TH-5427TH
5432TH-5443TH
5444TH

DORMANTS :
5404TH-5411TH
5412TH-5415TH
5416TH-5417TH
5418TH-5427TH
5432TH-5439TH

55063
  Gabarit de perçage

- équerres
5271-5273

- blocs
5291-5292-5293-5225

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

5404TH

Ø8
= =

Ø8
= =

5421TH

45

31,5

45

Ø 8

5411TH17

Ø 8

=
= Ø8

= =

31,5 Ø8
16

Ø8
= =

5404TH

Ø8
= =

Ø8
= =

5421TH

45

31,5

45

Ø 8

5411TH17

Ø 8

=
= Ø8

= =

31,5 Ø8
16

Ø8
= =

Nota : Ce gabarit
peut être remplacé
par l’outil 55133.

5404TH

Ø8
= =

Ø8
= =

5421TH

45

31,5

45

Ø 8

5411TH17

Ø 8

=
= Ø8

= =

31,5 Ø8
16

Ø8
= =
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DORMANTS :
5418TH-5427TH
5443TH-5444TH

OUVRANTS :
5441TH-5442TH

DORMANTS :
5404TH-5418TH
5427TH+5445

OUVRANT :
5441TH

55087
Gabarit 10 trous
pour 2 et 3 lames 

entraxe 67/92 mm

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

47.5

67

5

Ø 11

Ø 11 5441TH5443TH

14.5

Intercalaire B

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une

paumelle 3 branches

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une

paumelle 3 branches

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une

paumelle 3 branches

39.5 47.5

92

5

Ø 11 5442TH5427TH

67

42.5519.5

Intercalaire C

Trous à percer lors de l'utilisation 
de paumelles à ancrage.

Trous à percer lors de 
l'utilisation de paumelles 
à ancrage.

US_051_55087

5427TH 5441TH

5445

47.5

67

5

Ø 11

Ø 11 5441TH5443TH

14.5

Intercalaire B

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une

paumelle 3 branches

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une

paumelle 3 branches

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une

paumelle 3 branches

39.5 47.5

92

5

Ø 11 5442TH5427TH

67

42.5519.5

Intercalaire C

Trous à percer lors de l'utilisation 
de paumelles à ancrage.

Trous à percer lors de 
l'utilisation de paumelles 
à ancrage.

US_051_55087

5427TH 5441TH

5445

47.5

67

5

Ø 11

Ø 11 5441TH5443TH

14.5

Intercalaire B

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une

paumelle 3 branches

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une

paumelle 3 branches

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une

paumelle 3 branches

39.5 47.5

92

5

Ø 11 5442TH5427TH

67

42.5519.5

Intercalaire C

Trous à percer lors de l'utilisation 
de paumelles à ancrage.

Trous à percer lors de 
l'utilisation de paumelles 
à ancrage.

US_051_55087

5427TH 5441TH

5445
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DORMANT :
5404TH

OUVRANT :
5442TH

55089
Gabarit 6 trous 

pour 2 et 3 lames 
entraxe 92 mm

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

39.5 47.5

92

5

Ø 11

Ø 11 5442TH5404TH

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une

paumelle 3 branches

US_017_55089

39.5 47.5

92

5

Ø 11

Ø 11 5442TH5404TH

Trous à percer lors
de l'utilisation d'une

paumelle 3 branches

US_017_55089



GABARITS DE PERÇAGE

10/2007
107 O

U
TI

LL
A

G
E

DORMANTS :
5416TH-5417TH

OUVRANT :
5442TH

55090
Gabarit de perçage

spécifique pour paumelle
d’angle

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

39

15.5

61

Ø 11

Ø 11

5417TH

5417TH5442TH

US_017_55090

39

15.5

61

Ø 11

Ø 11

5417TH

5417TH5442TH

US_017_55090
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OUVRANTS :
5441TH-5442TH
passage goujon
passage de la clé

OUVRANTS :
5441TH-5442TH
passage tige crémone

5439TH

55082
Gabarit de perçage

- équerres 
5334-5335

55083
Gabarit de perçage bloc

d’assemblage :
5325

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

OUVRANTS
5441TH-5442TH
passage goujon
passage de la clé

OUVRANTS
5441TH-5442TH
passage
tige crémone

54,5

10

Ø 10 

Ø 10

10,5
Ø10

5441TH

5441TH

31,5

Ø 15
12,5

Ø15

5439TH

5439TH

17

Ø 8

Ø8

9,8

OUVRANTS
5441TH-5442TH
passage goujon
passage de la clé

OUVRANTS
5441TH-5442TH
passage
tige crémone

54,5

10

Ø 10 

Ø 10

10,5
Ø10

5441TH

5441TH

31,5

Ø 15
12,5

Ø15

5439TH

5439TH

17

Ø 8

Ø8

9,8

OUVRANTS
5441TH-5442TH
passage goujon
passage de la clé

OUVRANTS
5441TH-5442TH
passage
tige crémone

54,5

10

Ø 10 

Ø 10

10,5
Ø10

5441TH

5441TH

31,5

Ø 15
12,5

Ø15

5439TH

5439TH

17

Ø 8

Ø8

9,8

Nota : Ce gabarit peut être
remplacé par l’outil 55133 (sur
poste 1, prévoir positoinnement
de la fourche correspondante
voir notice d’emploi) .

OUVRANTS
5441TH-5442TH
passage goujon
passage de la clé

OUVRANTS
5441TH-5442TH
passage
tige crémone

54,5

10

Ø 10 

Ø 10

10,5
Ø10

5441TH

5441TH

31,5

Ø 15
12,5

Ø15

5439TH

5439TH

17

Ø 8

Ø8

9,8

OUVRANTS
5441TH-5442TH
passage goujon
passage de la clé

OUVRANTS
5441TH-5442TH
passage
tige crémone

54,5

10

Ø 10 

Ø 10

10,5
Ø10

5441TH

5441TH

31,5

Ø 15
12,5

Ø15

5439TH

5439TH

17

Ø 8

Ø8

9,8

Nota : Ce gabarit peur
être remplacé par l’outil
55134.
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DORMANTS :
5404TH-5412TH+
5445 ou 5446
5443TH-5444TH

OUVRANTS :
5441TH-5442TH

55157
Plaque de copiage
- gâches électriques

5755-5756
- contacteur

5803
- serrures 

5746-5748
- pose poignée 

1611

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

5441TH

18,5

18

Ø
18

34
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5 26

Ø 18

5442TH

10,519,5
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5441TH
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5442TH

10,519,5
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PLAQUES DE COPIAGE
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5401TH à 5405TH 
5411TH-5412TH
5415TH-5416TH
5417TH-5432TH
5439TH-5441TH
5442TH

OUVRANTS :
5445TH-5442TH

55156
Plaque de copiage

- déflecteurs :
5610-5612

55158
Plaque de copiage

- serrures :
5740 à 5745
5749-5750
5759-5772
- béquilles :

1853N-1854N

NOMENCLATURE

Référence - Désignation Usinage Profils

COMÈTE® 50TH
Porte 50 mm à rupture de pont thermique

C
B

A
Usinage drainage
des eaux
pour déflecteurs
5610-5612

C

6

5404TH
6

40

100

5441TH

18,5

18

Ø
18

34

92

9

C

43

44,5

26

Ø 18

Ø 7

Ø 7

Ø 12

C=200 pour :
5740 à 5743 et 5749
C=245 pour :
5744-5745-5750 

81
10

5442TH

15
==

C
B

A
Usinage drainage
des eaux
pour déflecteurs
5610-5612

C

6

5404TH

6

40

100

5441TH

18,5

18

Ø
18

34

92

9

C

43

44,5

26

Ø 18

Ø 7

Ø 7

Ø 12

C=200 pour :
5740 à 5743 et 5749
C=245 pour :
5744-5745-5750 

81
10

5442TH

15
==

C
B

A
Usinage drainage
des eaux
pour déflecteurs
5610-5612

C

6

5404TH

6

40

100

5441TH

18,5

18

Ø
18

34

92

9

C

43

44,5

26

Ø 18

Ø 7

Ø 7

Ø 12

C=200 pour :
5740 à 5743 et 5749
C=245 pour :
5744-5745-5750 

81
10

5442TH

15
==

C
B

A
Usinage drainage
des eaux
pour déflecteurs
5610-5612

C

6

5404TH

6

40

100

5441TH

18,5

18

Ø
18

34

92

9

C

43

44,5

26

Ø 18

Ø 7

Ø 7

Ø 12

C=200 pour :
5740 à 5743 et 5749
C=245 pour :
5744-5745-5750 

81
10

5442TH

15
==



INSTALLUX SA : Chemin du Bois-Rond - 69720 Saint-Bonnet-de-Mure (Lyon-FRANCE)
Tél. : +33 (0)4 72 48 31 31 - Fax : +33 (0)4 72 48 31 47 - E-mail : installux@installux.fr
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