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ABAQUES DES DIMENSIONS MAXIMUM - MONTANTS SUR 3 APPUIS
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ABAQUES DES DIMENSIONS MAXIMUM - MONTANTS SUR 3 APPUIS

HH
H H

H(m) = hauteur entre 2 appuis

L(m) = entraxe montants

courbes établies pour une flèche de :

H/200 ou 15 mm pour H<3.00 m

(selon la valeur la plus basse)

15 mm pour H>3.00 m

L

L L
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HH

L L

L

H(m) = hauteur entre 2 appuis

L(m) = entraxe montants

courbes établies pour une flèche de:

H/200 ou 15 mm pour H<3.00 m

(selon la valeur la plus basse)

15 mm pour H>3.00 m

Ixx : Moment d'inertie du profilé en (cm4)
P : Pression du vent en (kg/cm2)
500 pascal = 0,005 kg/cm2

L : entraxe des montants (cm)
H : Hauteur entre 2 appuis (cm)
E : Module d'élasticité = 700000 (kg/cm2)

Formule :

si H<3000 mm

si H>3000 mm

Exemple :

Soit une structure de largeur entraxes
montants L = 125 cm et de hauteur entre
appuis de H = 260 cm, l'inertie nécessaire
des montants est de :
I(x)=41 cm4 pour une pression au vent de 50kg/m2

I(x)=49 cm4 pour une pression au vent de 60kg/m2

I(x)=61 cm4 pour une pression au vent de 75kg/m2

I(x)=74 cm4 pour une pression au vent de 90kg/m2

I(x)=98 cm4 pour une pression au vent de 120kg/m2

DIAGRAMME STATIQUE - MONTANTS SUR 2 APPUIS
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Ixx
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Ixx
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Nota : Ce diagramme est
donné à titre indicatif; seul un
calcul statique pourra justifier
l'emploi des profils montants.
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DIAGRAMME STATIQUE - MONTANTS SUR 3 APPUIS

Nota : Ce diagramme est
donné à titre indicatif; seul un
calcul statique pourra justifier
l'emploi des profils montants.

HH
H H

H(m) = hauteur entre 2 appuis

L(m) = entraxe montants

courbes établies pour une flèche de :

H/200 ou 15 mm pour H<3.00 m

(selon la valeur la plus basse)

15 mm pour H>3.00 m

L

L L

Ixx : Moment d'inertie du profilé en (cm4)
P : Pression du vent en (kg/cm2)
500 pascal = 0,005 kg/cm2

L : entraxe des montants (cm)
H : Hauteur entre 2 appuis (cm)
E : Module d'élasticité = 700000 (kg/cm2)

Formule :

si H<3000 mm

si H>3000 mm

Exemple :

Soit une structure de largeur entraxes
montants L=125 cm et de hauteur entre
appuis de H=400 cm, l'inertie necessaire
des montants est de:
I(x)=83 cm4 pour une pression au vent de 50kg/m2

I(x)=99 cm4 pour une pression au vent de 60kg/m2

I(x)=123 cm4 pour une pression au vent de 75kg/m2

I(x)=149 cm4 pour une pression au vent de 90kg/m2

I(x)=198 cm4 pour une pression au vent de 120 kg/m2
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905 906 907 8301

Epaisseur
vitrage
(mm)

Joints à bourrer
(extérieur) Référence

profils

Largeur
utile de 
feuillure904903

Joints à cliper
(intérieur)

908 8308

18 mm
18

VITRAGE SIMPLE - Profils 8807 ou 8826

8807
ou + 8830

8826

9

10
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12

13

14

15

905 906 907 8301

Epaisseur
vitrage
(mm)

Joints à bourrer
(extérieur) Référence

profils

Largeur
utile de 
feuillure904903

Joints à cliper
(intérieur)

908 8308

23 mm

23

8804 + 8830

VITRAGE FEUILLETE - Profil 8804

19

20

21

22

23

24

25

26

905 906 907 8301

Epaisseur
vitrage
(mm)

Joints à bourrer
(extérieur) Référence

profils

Largeur 
utile de 
feuillure904903

Joints à cliper
(intérieur)

908 8308

34 mm

34

8803 + 8830

DOUBLE VITRAGE - Profil 8803

UNIVERS® VEP
Structure de façade - Vitrage extérieur parclosé

903

3 mm

904

4 mm

905

5 mm

906

6 mm

907

7 mm

908

8 mm

75

JOINTS INTERIEURS

8301 8308

JOINTS EXTERIEURS

49

60

6718

23

34

8308

8308

8308

8830

8830

8830

Calage

Calage

Calage
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905 906 907 8301

Epaisseur
vitrage
(mm)

Joints à bourrer
(extérieur) Référence

profils

Largeur
utile de 
feuillure904903

Joints à cliper
(intérieur)
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39 mm

8843TH    8842
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43

ou + ou
8828TH    8829

8843TH 
 ou + 8831
8828TH 
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8843TH
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60
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2.
5

14
2.

5

66
5

8929
Ferrure italienne réglable

Inox

50
10

540
6

8939
Ferrure italienne réglable

Inox

Hauteur H maxi : 1500 mm
Largeur L maxi : 1500 mm

Hauteur H de 1500 à 2000 mm
Largeur L maxi : 1500 mm

L<1500

bb

H
<1

50
0

a

L<1500

bb

15
00

<H
<2

00
0

a
=

=

8917

8918 ou 8928

8917

8918 ou 8928

POSITIONNEMENT DES PIÈCES D'ACCROCHAGE

15°
H = 1750 mm H = 2000 mm

H = 1500 mm 120 Kgs
L = 1750 mm L = 900 mm

25°
H = 1200 mm

H = 500 mm 50 Kgs
L = 1500 mm

19°
H = 1600 mm

H = 1100 mm 80 Kgs
L = 1750 mm

8929

8939

8950

Réf. compas Ouverture Dimensions maxi Hauteur mini Poids maxi

et

et

60
92

.5
92

.5

52
5

8950
Ferrure italienne réglable

Inox

Cadres OUVRANTS

Cadres fixes

DIMENSION MAXIMUM DES CADRES

cote a suivant gabarit de
perçage ≈140 mm

cote b suivant gabarit de
perçage ≈150 mm

(pose avec gabarits
58054, 58055, 58056)

ou
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Assemblage par vis

Assemblage par bloc

Joint extrudé
à la pompe

8813
8814
8812

TCB109,5

8810

8810

Bloc 8972

8811

8811

Joint extrudé
à la pompe
sur montant
et traverse
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ACCROCHAGE DES CADRES
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8917
(structure)

8918 ou 8928
(structure)

8917
(structure)

8917
(cadre)

8918 ou 8928
(cadre)

8917
(cadre)

POSITION D'ACCROCHAGE POSITION FINALE

Accrochage bas

Accrochage lateral

REPRISE DU POIDS
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• Vep traditionnel

• Vep à rupture de pont thermique

• Cadres ouvrants

p 18

p 20

p 22
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Bavette
tôle pliée

8306
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8928

900

8826

8309

5566

8304

panneau
E.d.R.

7.
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10
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905
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8810
CHCM5X12

+
2x RONDEL5

Bande d'étanchéité
à froid (non fournie)

Tôle d'acrotère
(non fournie)

AA
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VEP TRADITIONNEL - Ech. 1/2
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14

8823

Tôle pliée de
finition

8812

Entraxe = l

Largeur cadre = l - 14

830689175566 83098826panneau 
E.d.R.

7.5
Largeur vitrage = l - 29

7.510

8308

905 8830

88038304

(non fournie)

Largeur hors tout = L

Entraxe = l

BB

NOMENCLATURE ACCESSOIRES

Réf. Désignation Nb

8903 Equerre d'assemblage à sertir pour profils réf.
8803, 8804 et 8807

4 par cadre

8902 Equerre d'assemblage à sertir pour profil réf.
8826

5566 Joint de battement extérieur 2l + 2h

8304 Joint de battement intérieur 2l + 2h

900 Joint à cliper pour panneau 36 mm avec profil
réf. 8826 4l + 4h

8301 Joint intérieur de 5 mm pour le remplissage
des cadres 2l + 2h

8308 Joint intérieur de 7 mm pour le remplissage
des cadres 2l + 2h

8309 Joint central 2l + 2h

903 à 907 Joint extérieur pour le remplissage des cadres 2l + 2h

8917 Pièce de fixation latérale
1 par cadre

pour h < 1,5m ;
2 pour 1,5m < h < 2m

8918 Pièce de fixation basse
1 par cadre

8928 Pièce de fixation basse pour cadre réf. 8826

TCB109.5 Vis de fixation traverse ossature
4 pour trav.

réf. 8810 et 8811 ;
2 pour trav. réf. 8822

8926 Equerre d'assemblage pour traverse réf. 8822
et 8823 à coupe d'onglet 4 par châssis

8940 Rivet à parclose 5 par mètre + 1

8972 Bloc d'assemblage pour ossature 2 par traverse

CHCM5X12 Vis CHC M5 x 12 inox 2 par cadre fixe

RONDEL5 Rondel plate ZU Ø5 inox 4 par cadre fixe

Consulter notre plan de fabrication P841004

NOMENCLATURE PROFILS

Réf. Désignation Nb Débits

8812 ou

8813 ou

8814 ou

8821 ou

8823

OSSATURE MONTANT Suivant
façade H

8810 ou

8811
OSSATURE TRAVERSE Suivant

façade

Fixation par vis

F

l - 33,5

l
Fixation par bloc

F

l - 72,5

l

8822 OSSATURE TRAVERSE Suivant
façade

Fixation par vis
l - 33,5

l

8803 ou

8804 ou

8807 ou

8826

Profils cadres pour
différents types de
vitrages

MONTANT 2 par
cadre

l - 14

h
TRAVERSE 2 par

cadre
h - 14

8830
PARCLOSE avec profils
réf. 8803, 8804, 8807 et
8826

MONTANT 2 par
cadre

l - 9

TRAVERSE 2 par
cadre

h - 9

DIMENSIONS VITRAGES

VH2 = h - 29 VL2 = l - 29

C
O

UP
ES

D
E

PR
IN

C
IP

E

ou

ou

ou

anti-dégondage

ou
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908
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Bande d'étanchéité
à froid (non fournie)

Tôle d'acrotère
(non fournie)

8810

AA
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14

8823

Tôle pliée de
finition

8812

Entraxe =  l

Largeur cadre = l - 14

830689175566 8309

7.5
Largeur vitrage = l - 29

7.510

8308

908 8842

8843TH8304

clair de vitrage
= l - 110.8

Largeur hors tout = L

(non fournie)

Entraxe =  l

BB

C
O

UP
ES

D
E

PR
IN

C
IP

E

NOMENCLATURE ACCESSOIRES

Réf. Désignation Nb

8903 Equerre d'assemblage à sertir pour profils réf.
8843TH, 8828TH 4 par cadre

5566 Joint de battement extérieur 2l + 2h

8304 Joint de battement intérieur 2l + 2h

8301 Joint intérieur de 5mm pour le remplissage des
cadres 2l + 2h

8308 Joint intérieur de 7mm pour le remplissage des
cadres 2l + 2h

8309 Joint central 2l + 2h

903 à 907 Joint extérieur pour le remplissage des cadres 2l + 2h

8917 Pièce de fixation latérale
1 par cadre pour h <

1,5m ; 2 pour 1,5m < h
< 2m

8918 Pièce de fixation basse 1 par cadre

TCB109.5 Vis de fixation traverse ossature
4 pour trav. réf. 8810 et
8811 ; 2 pour trav. réf.

8822

8926 Equerre d'assemblage pour traverse réf. 8822
et 8823 à coupe d'onglet 4 par châssis

8940 Rivet à parclose 5 par mètre + 1

8972 Bloc d'assemblage pour ossature 2 par traverse

CHCM5X12 Vis CHC M5 x 12 inox 2 par cadre fixe

RONDEL5 Rondel plate ZU Ø5 inox 4 par cadre fixe

NOMENCLATURE PROFILS

Réf. Désignation Nb Débits

8812 ou

8813 ou

8814 ou

8821 ou

8823

OSSATURE MONTANT Suivant
façade H

8810 ou

8811
OSSATURE TRAVERSE Suivant

façade

Fixation par vis

F

l - 33,5

l

Fixation par bloc

F

l - 72,5

l

8822 OSSATURE TRAVERSE Suivant
façade

Fixation par vis
l - 33,5

8843TH ou

8828TH

Profils cadres pour
différents types de
vitrages

MONTANT 2 par
cadre

l - 14

TRAVERSE 2 par
cadre

h - 14

8829 ou

8831 ou

8842

PARCLOSE avec profil réf.
8843TH

MONTANT 2 par
cadre

l - 9

TRAVERSE 2 par
cadre

h - 9

8829 ou

8831 ou

8842

PARCLOSE avec profil réf.
8828TH

MONTANT 2 par
cadre

l - 13

TRAVERSE 2 par
cadre

h - 13

DIMENSIONS VITRAGES

Avec Profil 8843TH Avec Profil 8828TH

VH2 = h - 29 VH2 = h - 33

VL2 = l - 29 VL2 = l - 33

Consulter notre plan de fabrication P841004

ou

anti-dégondage
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27

881283068301 8304 8843TH8308 8929 ou
8939
8950

ou

Entraxe = l

Largeur cadre = l - 14

7.5
Largeur vitrage = l - 29

7.510 10

1414

Entraxe = l Entraxe = l
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AA

UNIVERS® VEP
Structure de façade - Vitrage extérieur parclosé



CADRES OUVRANTS - Ech. 1/2

10/2007
23

UNIVERS® VEP
Structure de façade - Vitrage extérieur parclosé

C
O

UP
ES

D
E

PR
IN

C
IP

E

NOMENCLATURE ACCESSOIRES

Réf. Désignation Nb

8903 Equerre d'assemblage à sertir pour profil réf.
8843TH, 8828TH, 8803, 8804 et 8807 4 par cadre

5566 Joint de battement extérieur 2l + 2h

8304 Joint de battement intérieur 2l + 2h

8301 Joint intérieur de 5mm pour le remplissage des
cadres 2l + 2h

8308 Joint intérieur de 7mm pour le remplissage des
cadres 2l + 2h

8309 Joint central 2l + 2h

903 à 907 Joint extérieur pour le remplissage des cadres 2l + 2h

8929 Ferrure (D+G) italienne réglable (120kg maxi)

1 par châssis
8939 Ferrure (D+G) italienne réglable petit modèle

(50kg maxi)

8950 Ferrure (D+G) Italienne réglable intermédiaire
(80kg maxi)

8920 Poignée de fermeture gauche 1 pour L < 950mm ;
1 + 1 pour L > 950mm8921 Poignée de fermeture droite

8953 Fermeture 2 points 1

8954 Béquille pour fermeture réf. 8953 1

8940 Rivet à parclose 5 par mètre + 1

DIMENSIONS VITRAGES

Avec Profil 8843TH, 8803,
8804 et 8807 Avec Profil 8828TH

VH2 = h - 29 VH2 = h - 33

VL2 = l - 29 VL2 = l - 33

Consulter notre plan de fabrication P841004

NOMENCLATURE PROFILS

Réf. Désignation Nb Débits
8843TH ou

8828TH ou

8803 ou

8804 ou

8807

Profils cadres pour
différents types de
vitrages

MONTANT 2 par
cadre

l - 14

TRAVERSE 2 par
cadre

h - 14

l

8829 ou

8831 ou

8842

PARCLOSE avec profil réf.
8843TH

MONTANT 2 par
cadre

l - 9

TRAVERSE 2 par
cadre

h - 9

8829 ou

8831 ou

8842

PARCLOSE avec profil réf.
8828TH

MONTANT 2 par
cadre

l - 13

TRAVERSE 2 par
cadre

h - 13

8830 PARCLOSE avec profil réf.
8803, 8804 et 8807

MONTANT 2 par
cadre

l - 9

TRAVERSE 2 par
cadre

h - 9

ou

ou

ou

ou

ou
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• Traverse basse cadre fixe

• Traverse intermédiaire avec cadre ouvrant et cadre fixe à rupture de pont thermique

• Montant intermédiaire avec cadre ouvrant et cadre fixe à rupture de pont thermique

• Traverse intermédiaire avec cadre ouvrant et cadre fixe traditionnels

• Montant intermédiaire avec cadre ouvrant et cadre fixe traditionnels

• Montant intermédiaire avec éléments de rempllssage

p 26

p 27

p 28

p 29

p 30

p 31



TRAVERSE BASSE CADRE FIXE - Ech. 1

10/2007
26

UNIVERS® VEP
Structure de façade - Vitrage extérieur parclosé

Bavette
tôle pliée

8306

8822

8928

8308

(non fournie)

En
tra

xe
=

h

27
5

8304

8843TH
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En
tra

xe
=

h
En

tra
xe

=
h

H
au

te
ur

ca
dr

e
=

h
-

14

H
au

te
ur

vi
tra

ge
=

h
-

29

H
a

ut
e

ur
c

a
d

re
=

h
-

14

C
la

ir
d

e
vi

tra
g

e
=

h
-

93
.5

14

7.
5

10
27

8920
ou
8921

8304

Calage

8309*

CHCM5X12
+

RONDEL5

8810

5566

16

8843TH

8308

Vitrage 31 mm

Vitrage 24 mm
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Entraxe = l

Largeur cadre = l - 14

Entraxe = l

Largeur cadre = l - 14

Largeur vitrage = l - 29
27 10

14

9.5

Longueur traverse = l - 33.5  (par vis)
= l - 72.5  (par bloc)

8304

8929
ou

8950
8939

ou

8843TH

5566

8309*

8301

8813

8814

8815

8812

8308

903

8842

* Coupe de ces joints à 45° dans les angles et collage avec la colle 40080.
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8920
ou

8921

8810

5566

8807

8308

8304

8309*

Calage

En
tra

xe
=

h

H
a

ut
e

ur
vi

tra
g

e
=

h
-

29

H
a

ut
e

ur
c

a
d

re
=

h
-

14
H

a
ut

e
ur

c
a

d
re

=
h

-
14

C
la

ir
d

e
vi

tra
g

e
=

h
-

93
,5

En
tra

xe
=

h

27

16

1014

7,
5

Vitrage 8 mm

Vitrage 24 mm

CHCM5X12
+

RONDEL5

* Coupe de ces joints à 45° dans les angles et collage avec la colle 40080.
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10

14

27 5

2,5

2,5 Largeur vitrage = l - 29

Largeur cadre = l - 14Largeur cadre = l - 14

Entraxe = lEntraxe = l

Joint bourré

8830

8308

8807

8304

8917

8813

8814

8815

5566

8309*

8826

900

8812

panneau
épr 36 mm

Longueur traverse = l - 33,5 (par vis)
= l -72,5 (par bloc)

* Coupe de ces joints à 45° dans les angles et collage avec la colle 40080.
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* Coupe de ces joints à 45° dans les angles et collage avec la colle 40080.

8308

Joint bourré

EdR

8304

8812

8309*

8917

5566

8807

8830

Entraxe = l

Largeur cadre = l - 14

Entraxe = l

Largeur cadre = l - 14

Largeur vitrage = l - 29 

14

7.527 10
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8907 8972 1,879 349 23,69 25,14

8907 8972 2,855 472 150,19 66,95

8907 8972 2,488 427 83,38 50,93

8907 8972 2,292 405 58,15 43,94

0,994 213 11,33 2,82

8927 1,675 355 74,71 6,71

8926 1,357 287 16,40 7,47

8927 8972 1,278 287 28,34 4,71

8812
8813
8814
8815
8816
8821
8823
8824

Référence Equerre à sertir Equerre à visser Equ. maintien Bloc Poids(kg) Pér.Anod(mm) Ixx(cm4) Iyy(cm4)

UNIVERS® VEP
Structure de façade - Vitrage extérieur parclosé

8824
1/2 montant
82 x 29 mm

8823
1/2 montant

54,5 x 42,7 mm

8816
1/2 montant
54 x 29 mm

8813
Montant 116 x 72,5 mm

8815
Montant 82 x 72,5 mm

8814
Montant 93,5 x 72,5 mm

8821
1/2 montant
116 x 29 mm

8812
Montant

54,5 x 72,5 mm

11
6

93
,5

82

54
,5

39

54
,554

,5

20,5 20,5

9

9

31,5

72,5

29,5

Pour vis M5

Pour vis M5

42,7

APPRO. À
LA DEMANDE
PAR 500 KG

APPRO. À
LA DEMANDE
PAR 500 KG

APPRO. À
LA DEMANDE
PAR 500 KG

Faces vues
Faces visibles









5566
Joint ba ttue
EPDM noir

ACCESSOIRES

10/2007

900
Joint de vitrage • cliper 4 mm ext€ri eur

EPDM noir

905
Joint de vitrage • bourre r 5 mm int€rieur

EPDM noir

908
9oint de vitrageE�Ebourrer M mm int�rieur

EPDM noir

c<:8
joint de vitrage

EPDM

p:<
9oint de vitrageE�Ebourrer 4 mm int�rieur

EPDM noir

p:f
9oint de vitrageE�Ebourrer j mm int�rieur

EPDM noir

904
Joint de vitrage • bourre r 4 mm int€rieur

EPDM noir

907
Joint de vitrage • bourre r 7 mm int€rieur

EPDM noir

902
Joint de vitrage • bourre r 2 mm int€rieur

EPDM noir

36
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Structure de façade - Vitrage extérieur parclosé

8306*
Joint d'extrémité 21mm

EPDM

8304
Joint battement

EPDM

*Collage du joint
dans les angles

avec la colle 40080
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A
C

C
ES

SO
IR

ES18,8

77

32,813,1

71
,5

24,2

50

38

20

8917
Accrochage latéral

(pièces gauche et droite)
Pièce ouvrant aluminium brut, dormant inox

8903
Equerre à sertir

pour cage de 12 x 41,1 mm
Aluminium brut

66

12

40

34

33

29
33

14,540,9

8918
Accrochage bas

(pièces gauche et droite)
Aluminium brut

8920
Fermeture gauche ouvrant

Aluminium

8921
Fermeture droite ouvrant

Aluminium

50

20

38

8922
Accrochage haut

pour cadres de grande largeur
Aluminium brut

20

40

40

8926
Equerre à sertir

pour cage de 13,3 x 24,4 mm
Aluminium brut

8927
Equerre à sertir

pour cage de 19 x 33 mm
Aluminium brut

8308
Joint clipé intérieur

EPDM

8309*
Joint central 12 mm

EPDM

12
13

50

8032

8928
Accrochage bas profil 8826

(pièces gauche et droite)
Aluminium brut

32

80

80

50

Profil : 8826

Profils : 8803
8804
8807

8828TH
8843TH

Profils : 8822
8823

Profil : 8821

8902
Equerre à sertir

pour cage de 13,3 x 11,5 mm
Aluminium brut

13,1

71
,5

11,3
*Collage du joint
dans les angles

avec la colle 40080



ACCESSOIRES
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8950
Ferrure italienne réglable
(pièces gauche et droite)

Inox
60

92
.5

92
.5

52
5 Dimensions maxi 

vantail :
h = 1600 mm
l = 1750 mm
Charge maxi :
80 Kg par vantail

38
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40
6 10

5

50

66
5

14
2,

5
14

2,
5

60

8953
Fermeture 2 points VEC / VEP

Acier zingué

8954
Béquille

Aluminium

8929
Ferrure italienne réglable
(pièces gauche et droite)

Inox

8939
Ferrure italienne réglable
(pièces gauche et droite)

Inox

Dimensions maxi
vantail :
h = 1750 mm
l = 1750 mm
ou
h = 2000 mm
l = 900 mm
Charge maxi :
120 kg par vantail

Dimensions maxi
vantail :
h = 1200 mm
l = 1500 mm
Charge maxi :
50 kg par vantail

8940
Rivet Ø 3.2 x 10 mm

Parclose : 8830

Corps aluminium, tige inox

Ø3.2

10

Fermeture : 8953

44

66

57

8972
Bloc d'assemblage

Aluminium brut

8955
Support de charge 38 mm

Aluminium anodisé noir

10061

PRODUIT NON STOCKÉ
commande mini. 500 pièces

Profils : 8810
8811
8812
8813
8814







OUTIL DE POINÇONNAGE

10/2007
41

UNIVERS® VEP
Structure de façade - Vitrage extérieur parclosé

O
U

TI
LL

A
G

E

8812 - 8813
8814 - 8815
8816 - 8821
8823 - 8824

8812 - 8813
8814 - 8815
8816 - 8821
8823 - 8824

8810 - 8811
8822

Grugeage de 73 mm

Grugeage de 73 mm
en bout de profil
(butées A suivant
côté choisi)

Grugeage de 44 mm
en bout de profil
(butées B suivant
côté choisi)

Grugeage de 33,5 mm
en bout de profil
(butées C suivant
côté choisi)

Perçage de 2 trous Ø3,8
(butées D suivant
côté choisi)

Sans cale :
Profils 8813 - 8821

Cale E (ht. 22,5 mm) :
Profil 8814

Cale F (ht. 34 mm) :
Profil 8815 - 8824

Cale G (ht. 61,5 mm) :
Profil 8812 - 8816 - 8823

Usinage traverses

Pour permettre le
perçage de la traverse
8811, un grugeage
sera nécessaire au
préalable
(celui-ci ne peut pas se
faire avec l'outil)

NOMENCLATURE

Usinage

1

Butée A

Butée B

Butée C

73

73

44
33

,5

8816

8824

8821 8823

8812

8815
8814

8813

2

3

42
,6

=
=

=
42

,6
= 15

,2

42,6

42,6

13,25 19,5

75

15
,2

8816

8824

8821

8823

8810

8811

8822

8812

8815
8814

8813

Cale G

Cale F

Cale E

Sans cale

Référence - Désignation Profils







GABARIT DE PERÇAGE

NOMENCLATURE

Usinage

42
,5

15

15

15 15 15 15

Ø 3,8

58060

Į 3.8
Į 3.8

8816

8824

8821

88238812

8815
8814

8813

Bloc 8972

58060
Gabarit de perçage

bloc d’assemblage 8972

8812 - 8813
8814 - 8815
8816 - 8821
8823 - 8824

UNIVERS® VEP
Structure de façade - Vitrage extérieur parclosé
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